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ZAWARTOSC TECZKI DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W PASIE DROGOWYM
ULICY JANA KILINSKIEGO
(OD UL. SWIECIECHOWSKIEJ DO UL. OKRZEJ) W LESZNIE

Zestawienie uzgodnien
1. Opis techniczny
2. Plan orientacyjny
3. Plan sytuacyjny oznakowania rob6t w skali 1:1000

4. Zestawienie znakow
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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy
sieci wodociggowej wraz z przylgczami w pasie drogowym
ulicy Jana Kilinskiego (od ul. Swieciechowskiej do ul. Okrzei)
w Lesznie

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu na czas przebudowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym ulicy Jana Kilifiskiego w
Lesznie s3 obowigzujgce akty prawne w zakresie przepisoéw ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2020r. poz.
110 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zal.
1-4 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

Ustawa z dnia 26 czerwea 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze zmianami)




IV.

Termin wprowadzenia organizaciji ruchu:

Roboty beda wykonywane w terminie, migdzy 15.06.2021r. — 31.10.2021r.
Dokladny termin zostanie okrelony we wniosku na zajgcie pasa drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w
pasie drogowym.

Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby
utrudnienia w ruchu nie byly zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu
zapewnila bezpieczefistwo w ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom wykonujgcym
roboty w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu
organizacji ruchu, ktéry okresla zakres oraz sposéb oznakowania i zabezpieczenia
robét. Niniejsze opracowanie okresla ogélne zasady okreslone w/w przepisami,

a jednostka prowadzgca roboty bedzie je stosowata. .

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Jana Kilifiskiego w Lesznie jest droga zaliczong do kategorii drog powiatowych.
Droga ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 7,00m. Na drodze obecnie trwaja
roboty zwiazane z przebudowa kanalizacji ogoinosptawnej.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Prace zwiazane z przebudowa sieci wodociggowej musza by¢ skoordynowane z
robotami zwiazanymi z budowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej trwajgcymi na tej
ulicy, na ktére zostal opracowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
trwania robot.

Niniejszy projekt jest uzupelnieniem projektu przebudowy  kanalizacji
ogblnosplawnej, kiéry pokazuje oznakowanie robdt w ulicy Swieciechowskiej w
polaczeniu z robotami zwigzanymi z budowg kanalizacji.

Roboty beda wykonywane metoda bezwykopowa f). przewiertem sterowanym.
Wykopy (komory robocze przecisku) beda wykonywane w miejscach wykonania
wlaczenia si¢ do sieci przylaczy.

Miejsce robét bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi
mozliwie blisko terenu rob6t, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu byl jak
najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia beda zastosowane zapory
drogowe umieszezone w poprzek jezdni. Od strony najazdu na zwezony odcinek robo6t
w jezdni bedy zastosowane tablice kierujace U-3c lub U-3d. W warunkach
niedostatecznej widocznosci na wygrodzeniach w jezdni bgda umieszczone Swiatla
ostrzegawcze koloru zottego.



W przypadku rob6t nieprzewidzianych w projektach organizacji ruchu nalezy
zastosowacé i dostosowaé schemat organizacji ruchu.
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Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wylgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych 1 zwigzanych z nimi utrudnieniami.
Dlatego tez w pierwszej kolejnosci nalezy umieszcza¢ znaki ostrzegawcze, a poZniej
ograniczenie predkosci, ktére powinno obowiazywac jedynic na niezbednie
koniecznym odcinku.

Zapory musza by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktére bgda zamocowane na
wysokosci 0,90 -1,20 m liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi zapory.
Do oznakowania i zabezpieczenia robét znaki drogowe pionowe beda odblaskowe o 1
grupe wielkosci wyzsza niz znaki istniejace umieszczone w ciggu tej drogi tj. znaki
osirzegawcze o dhugosei boku 1050 mm, znaki zakazu o Srednicy 900 mm. Wszystkie
znaki do oznakowania robdt beda ustawione zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj.
w obszarze zabudowanym na wysokosci 2,20 m i w odleglosci 0,50 -2,00 m. Osoby
wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej i Wyposazone W elementy
odblaskowe.

Niniejszy projekt przedstawia sposéb oznakowania i zabezpieczenia TObOt przy
dwustronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej w obszarze zabudowanym. Warunkiem
przystapienia do budowy kolejnego etapu to jest przeniesienie robét na drugg czes¢
drogi jest zakonczenie i oddanie do ruchu odcinka rob6t poprzedzaj gcych.

Naniesione na planie liniowym znaki drogowe nalezy ustawi¢ w miejscu gdzie beda
dobrze widoczne oraz same nie beda ograniczaty widocznosci. Lokalizacje podang na
planach nalezy traktowa¢ jako przyblizona i mozna jg W uzasadnionych przypadkach
zmieniaé w granicach kilku metrow. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na czytelnosé
ustawienia znakow.

Whioski koncowe

Po zakonhczeniu robt wprowadzone oznakowanie nalezy usuna¢ a teren doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Zgodnie z § 12 pkt 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z
2018r. poz. 1990 ze zmianami) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Leszno, czerwiec 2021r.
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

@ Roboty na drodze Szt. 3
& Zwezenie jezdni prawostronne Szt. 2
A Zwezenie jezdni lewostronne Szt. 2
Ograniczenie predkosci Szt. 3

(((Q Tablica kierujgca U-3b Szt. 2
. . . l Zapora drogowa U-20b Szt.2

H B RN Zapora drogowa U-20a wg potrzeb

Pachotki drogowe Szt 3
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Przebudowa sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w pasie \

Inwestycja: drogowym ulicy Jana Kilinskiego w Lesznie
Temat: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Rysunek: Zestawienie znakéw Rgs. \
\Wykonal: Andrzej Dawidowicz . @ )
l




Znaki istniejace

Znald Istniejace przekreslone

- znaki do zdjecia na czas robét
Znaki projektowane na czas rab6t

OWej wraz z przytaczami w pasie drogowym ulicy

iag

PROJEKT ORGANIZAC) RUCHU

Jana Kiliiskiego w Lesznie
Plan sytuacyjny

Przebudowa sieci wodog,
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