Prezydent Miasta Leszna

ROZWIN SKRZYDLA

MZD.7227.214.2021 Leszno, dnia 11 czerwca 2021r.
DECYZJA NR 7227.214.2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ..
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu "
wniosku ztozonego w dniu 10.06.2021 r. przez Pana bLukasza Fiszera dziatajgcego na podstawie
upowaznienia w imieniu Inwestora o wydanie decyzji - zgody na lokalizacje w pasie drogowym drég
publicznych :

- droga powiatowa nr 6294P ulica Swieciechowska (dziatka drogowa nr 143, ark. mapy 6)

- droga powiatowa nr 6294P ulica Jana Kiliiskiego (dziatki drogowe nr 111/3, 4, 112/6, 113/3, 134,
112/2, 235, 110/2, 135, 222, 98/2, 3, 136, 216, 66/5, 146, ark. mapy 5, 6, 7)

- droga gminna ulica Piastowska (dziatka drogowa nr 129, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Stefana Batorego (dziatka drogowa nr 132, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Wtadystawa Reymonta (dziatka drogowa nr 137, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Wtadystawa Orkana (dziatka drogowa nr 212/2, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Stanistawa Mikotajczyka (dziatka drogowa nr 157 ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Piaskowa (dziatka drogowa nr 142 ark. mapy 5)

urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej PE 110 o diugosci L=703,9mb i PE 160 o diugosci L=16,8mb

z przyfaczami wodociggowymi L=80,3mb i L=5,3mb oraz 7 kpl. wezty hydrantowe DN80 + PE 90

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drég publicznych :

- droga powiatowa nr 6294P ulica Swieciechowska (dziatka drogowa nr 143, ark. mapy 6)

- droga powiatowa nr 6294P ulica Jana Kiliiskiego (dziatki drogowe nr 111/3, 4, 112/6, 113/3, 134,
112/2, 235, 110/2, 135, 222, 98/2, 3, 136, 216, 66/5, 146, ark. mapy 5, 6, 7)

- droga gminna ulica Piastowska (dziatka drogowa nr 129, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Stefana Batorego (dziatka drogowa nr 132, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Wiadystawa Reymonta (dziatka drogowa nr 137, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Wiadystawa Orkana (dziatka drogowa nr 212/2, ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Stanistawa Mikotajczyka (dziatka drogowa nr 157 ark. mapy 5)

- droga gminna ulica Piaskowa (dziatka drogowa nr 142 ark. mapy 5)

urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego t]. sieci wodociggowej PE 110 o dtugosci L=703,9mb i PE 160 o dtugosci L=16,8mb

z przylaczami wodociggowymi L=80,3mb i L=5,3mb oraz 7 kpl. wezly hydrantowe DN80 + PE 90

(jak pokazano na zatgczonej mapie), na czas nieokre$lony z nastepujgcymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. Przedmiotowa inwestycje nalezy wykonaé wtasnym staraniem i kosztem.

3. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robot w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 17 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 11 2 pkt.
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4. Nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Lesznie projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas trwania robot w pasie drogowym zgodnym z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Projekt przed przedioieniem do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta
Leszna wymaga opinii wydanej przez Komende Miejskiej Policji w Lesznie oraz opinii Miejskiego
Zarzadu Drog w Lesznie.

5. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ pisemnie Miejski Zarzad Drég w Lesznie oraz wtasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze zm.).

6. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

2) prace w pasie drogowym prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ruch pieszych i pojazdow,
a takze zapewniajacy dojazd i dojscia do posesji z zachowaniem przepisoéw dotyczgcych
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3) w miejscu wykopdw otwartych nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2
niniejszej decyzji,

4) warstwe $cieralng jezdni odtworzy¢ od kraweznika do osi jezdni, na catej szerokosci na odcinku
od posesji nr 5a ul. Jana Kilinskiego do ul. Stefana Okrzei,

5) w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przefozenia i zabezpieczenia
kolidujgcych urzadzen,

6) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

7) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzer ze stanem istniejgcym,

8) w przypadku wystgpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ktérejkolwiek z w/w ulic,
kolizji w/w inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wiasciciel urzgdzenia (art. 39 ust. 5 z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t. j. ze zm.).

7. Niniejsza decyzja jest rbwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drég publicznych:

- droga powiatowa nr 6294P ulica Swieciechowska (dziatka drogowa nr 143, ark. mapy 6)
- droga powiatowa nr 6295P ulica Jana Kilinskiego (dziatki drogowe nr 111/3, 4, 112/6,
113/3, 134, 112/2, 235, 110/2, 135, 222, 98/2, 3, 136, 216, 66/5, 146, ark. mapy 5, 6, 7)
- droga gminna ulica Piastowska (dziatka drogowa nr 129, ark. mapy 5)
- droga gminna ulica Stefana Batorego (dziatka drogowa nr 132, ark. mapy 5)
- droga gminna ulica Wtadystawa Reymonta (dziatka drogowa nr 137, ark. mapy 5)
- droga gminna ulica Wiadystawa Orkana (dziatka drogowa nr 212/2, ark. mapy 5)
- droga gminna ulica Stanistawa Mikotajczyka (dziatka drogowa nr 157 ark. mapy 5)
- droga gminna ulica Piaskowa (dziatka drogowa nr 142 ark. mapy 5)
na czas wykonywania w/w robot.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpic
wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjne;.
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W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkéw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia w/w
inwestycji niezbedne jest uzyskanie przez Wnioskodawce od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robot i ustalajgcej za powyzsze zajgcie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie decyzji zezwalajace]
na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robét i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej opfaty
oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor bedgcy strong ponosi peing odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektéw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatow niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewow pasa zieleni,
i mienia oraz inne wynikle szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
7 umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wiasciciela lub uzytkownika o zaistnialym zdarzeniu oraz zobowigzany jest
do natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikéw drég. Inwestor wtasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkéd.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546
t. j. ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe;j.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
1. Egzemplarz mapy z wkreslong inwestycja
2. Przekroje nawierzchninr1inr 2

Phwet Mackowiak
Otrzymuija:

1. Wnioskodawca
2.afa
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obrzeZe betonowe - 8x30 cm

Przekrdj nr 1

Zatacznik nr
nr MZD.7227.214.2021
z dnia 11 czerwca 2021r
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fawa befonowa z betonu
C12/15(B15) w ilo$ci 0,05 m3/m

kostka befonows gr. 8cm - szara
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
15cm - stabilizacja cementem o kiasie

kostka betonowa gr. 8cm - szara

Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0, 14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100

wytrzymalodci C3/4(B5,0)(z befoniarki)

Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,14m3/m

\
kostka betonowa gr. 8cm - szara

Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1.4

fawa befonowa z oporem z befonu C12/15(B15)
w llosci 0, 14m3/m

kraweZnik betonowy 15x30x100
Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilogci 0, 14m3/m

obrzeZe betonowe - 8x30 cm

2 do decyzji

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tewa betonowa z befonu
C12/15(B15) w llo$ci 0,05 m3¥/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - plaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o kiasie
wytrzymalosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

W-wa $cieraina - AC 11Snaruch KR 3-4

S5cm

Wigzanie miedzywarsiwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/im2

W-wa wyréwnawcza $rednio 50 kg/'1m2

2cm

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/im2

Frezowanie nawierzchni do profilu érednio 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

RAZEM

Przekroj nr 2

granica dziatki
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‘ i podsypka cementowo - piaskowa 1:4
kostka befonowa gr. 8cm - szara kostka betonowa gr. Bem - szara {awa befonowa z betonu
| 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Sem - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C12/15(815) w iloéci 0,05 m3/m
’c’;“’; f’g’;’;‘”’ z °P?z°;’; z g;:’"” i b“;’:ﬁ;g’ﬁﬁ ;,?1 kostka betonowa gr. 8cm - szara
biBiE) w) nT4m - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
kraweznik befonowy najazdowy 15x22x100 kraweznik betonowy 15x30x100 15cm - staebilizacja cementem o kiasie
5cm - podsypka cementowo-plaskowa 1:4 Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wytrzymalo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)
fawa betonowa z oporem z befonu C12/15(B15) fawa befonowa z oporem z betonu C12/15(815)
w ifosci 0, 14m3/m w ifoéci 0,14m3/m
W-wa $cieralna - AC 11S naruch KR 3- 4 Scm
kostka betonowa gr. Scm - szara Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Wewa wyréwnawcza Srednio 50 kg/fm2 2cm
18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9 Wigzanie misdzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2
15cm - Stabilizacja cementem o dasie Frezowanie nawierzchni do profifu $rednio 4 cm
wytrzymaiodci C3/4 (B5,0)(z betoniarid) Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
RAZEM 7cm
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Fawétl Mackowiak




