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dwuteownik Np180

podwieszenie pasowe
podpora drewniana 14x14 mm

rura ochronna dwudzielna
$102,/98mm

Projektowany przewod

Projektowany przewod
wod.-kan.

wod.-kan.

Kolizje z przewodem:

b} ”
> — energetycznym,
— telekomunikacyjnym.

— wodociggowgq,

” mw 99 Kolizje z sieciami:
— kanalizacyjng.

Rysunek:
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Temat:  Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej wraz przylaczami wodociaggowymi do granicy
posesji.

Adres: ul. Kilinskiego, (od ul. Swigciechowskiej do ul. Okrzei) w Lesznie. dz. o nr ewid.: 143, 111/3, 4, 112/6, 113/3, 134, 129, 112/2,
235, 110/2, 135, 132, 222, 98/2, 3, 136, 137, 216, 212/2, 157, 66/5, 142, 146.

Skala:

Projektant: mgr inz. Lukasz Fiszer WKP/0344/PO0OS/09  gioo ittt el o owych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Data: 07. 2021 Sprawdzajqcy: magr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/12

wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr rys.: 3 Asystent:




