Przekrdj nr 3

granica dziaki

obrzeze betonowe - 8x30 cm
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kostka betonowa gr. 8cm - szara
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie
wytrzymalos$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - czerwona bezfazowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o kilasie
wytrzymalos$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

W-wa $cieralna - AC 11S naruchKR 3- 4

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

W-wa wyréwnawcza $rednio 50 kg/1m2

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

Frezowanie nawierzchni do profilu $rednio 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

RAZEM

Przekrdj nr 1

granica dziatki

obrzeze betonowe - 8x30 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

w ilosci 0,14m3/m

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

kraweZnik betonowy 15x30x100
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

granica dziaki
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kostka betonowa gr. 8cm - szara
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie
wytrzymalos$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o kilasie
wytrzymalos$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

W-wa $cieralna - AC 11S naruchKR 3- 4

S5cm

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

W-wa wyréwnawcza $rednio 50 kg/1m2

2cm

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

Frezowanie nawierzchni do profilu $rednio 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

RAZEM

7cm

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

kraweZnik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,14m3/m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymalos$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

W-wa $cieralna - AC 11S naruchKR 3- 4

S5cm

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

W-wa wyréwnawcza srednio 50 kg/1m2

2cm

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/1m2

Frezowanie nawierzchni do profilu $rednio 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

RAZEM
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Przebudowa ulicy Kilinskiego po budowie
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