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PROJEKTOWANA KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE

DORA

rysunek: proFIL SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
YETPRIYT W UL. KUSTRONIA W LESZNIE
ul.Korfantego & adres:  UL. KUSTRONIA, UL. TAMA KOLEJOWA, 64-100 LESZNO
64-100 Leszno dz. nr 34, 44, 6/7, 6/8
. a. . . inz. M. SACHA
skala: 1:100/500 prOJekta nt: ump?;r:::j]:ktowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

data: 03.2021

. mgr inz. L. FRELEK
SPrOWdZGJQC)ﬂ upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 03
instalacji i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13




