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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji ogdlnosplawnej

w ul. gen. Jézefa Kustronia w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w zwigzku z planowang przez Urzad Miasta Leszna budowg nawierzchni ul. gen. Jozefa Kustronia, konieczne
jest pobudowanie sieci wodociggowej i kanalizacji ogolnosptawnej od wysokosci dziatki o nr ewid. 35
do skrzyzowania z ul. Tama Kolejowa.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejgcej na wysokosci dziatki o nr ewi.
35 koncowki sieci wodociggowej PVC DN 110 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w kierunku ul. Tama Kolejowa,
do konca opracowania pasa drogowego omawianej ulicy (zakres drogowy przedstawiony zostat na zafgczniku
nr 3).

Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. gen. Jozefa Kustronia, nalezy zaprojektowaé od istniejgcej
na wysokosci dziatki o nr ewid. 35 sieci kanalizacji ogolnosptawnej PVC @ 400 mm, nastgpnie sie¢ poprowadzic
w kierunku ul. Tama Kolejowa, do konca opracowania pasa drogowego omawianej ulicy (zakres drogowy
przedstawiony zostat na zatgczniku nr 3).

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE PN 10 o érednicy @ 110 mm,
¢ na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowac hydrant p.poz z zasuwg odcinajacg,
o wezet koncowy w ul. Tama Kolejowa nalezy przygotowaé pod rozbudowe sieci w kierunku pétnocnym

i potudniowym,

¢ dokfadng lokalizacje zasuw i hydrantu nalezy ustali¢ w MPWIiK w Lesznie,

e skrzynke uliczng hydrantu (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyé pierScieniem
zabezpieczajacym prefabrykowanym betonowym,

« w wezlach sieci zaprojektowaé potgczenia kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar

(schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie).
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Sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami

technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur z PVC o $rednicy min. @ 400 mm, $ciance lite]
i sztywnosci 8 kN/m?,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejacej na korcu sieci studni kanalizacyjnej o rzednej
dna 89,03 m n.p.m., ktdrej kineta przygotowana jest pod wigczenie kanalu DN 400 mm,

e naKoricu sieci zamontowac studnig kanalizacyjng o $rednicy min. @ 1000 mm wykonang z materiatow
zapewniajgcych jej catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne), ktérej kinete nalezy
przygotowac pod dalszg rozbudowe,

o studnie kanalizacyjng usytuowang w jezdni nalezy zwienczy¢é zelbetowa plyta pokrywowa
z osadzonym centralnie wtazem kanalowym, zapobiegajacg jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykry¢é wlazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym oraz zabezpieczyc
pierScieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych).

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamieéci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekgii
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaltek zastosowanych
do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowe]j i kanalizacji ogdlnobudowlanej nalezy
uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym nha stronie internetowej

naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zalatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 20.01.2023r.

Uszczegoblowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestyciji
MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji ogéinosptawnej nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ protokdl z narady koordynacyinej

(dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem

Z-ca KIEROWNI A

Dziatu Inwestvcii
el

Katarzyna Wo '?"L’ﬂc;fh.‘an‘iﬁ.‘;;-;’.f

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej w ul. gen. Jozefa Kustronia w Lesznie.

2.  Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji ogéinosptawnej w ul. gen. Jozefa Kustronia w Lesznie.
3.  Mapa sytuacyjna z zakresem drogowym ul. gen. Jozefa Kustronia w Lesznie.

4.  Zdjecie kinety istniejgce] studni kanalizacyjnej.
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