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INW-R/73/2021

LINSTAL-KONCEPT"
tukasz Fiszer

ul. Lesna Osada 33
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roézangj
w Wilkowicach.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji usytuowanych wzdiuz koncéwki ul. Rozanej
w Wilkowicach, wymagane jest pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w omawianej ulicy, jej siggaczach
i ul. Prostej w Wilkowicach.

Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac od istniejacej] w ul. Lipowej sieci kanalizacji sanitarnej
@ 300 mm (Pragma), nastepnie sie¢ poprowadzic¢ w ul. Prostej (droga o nr ewid. 582/2 i 582/5) oraz w drodze o nr
ewid. 583/7, dalej w ul. Rézanej (dziatka o nr ewid. 585/1) do wysokosci dziatki o nr ewid. 585/29. Siec
kanalizacyjng zaprojektowa¢ réwniez w siggaczach ul. Rézanej o nr ewid. 585/14 i 585/19.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi ‘warunkami
technicznymi:

o sie¢ wykona¢ z rur PVC o érednicy min. @ 200 mm, $ciance z litego materiatu i sztywnosci obwodowej

8 kN/m?,

« sieé wpiaé do istniejacej na sieci kanalizaci sanitarnej w ul. Lipowej studni kanalizacyjnej o rzednej dna

99,73 m n.p.m., poprzez wyprowadzony juz odcinek przedstawiony na zatgczonym szkicu geodezyjnym,

e na sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac trojniki kanalizacyjne dla budynkéw wkreélonych na mapie,
lokalizacje tréjnikéw uzgodnic¢ z wascicielami posesji,
e studnie kanalizacyjne na koricu siegaczy o nr ewid. 585/141585/19 przygotowaé pod wigczenie przytaczy

z dziatek o nr ewid. 585/15 i 585/16 oraz 585/20 i 585/21,

« studnie kanalizacyjng na skrzyzowaniu ul. Prostej i drogi o nr ewid. 583/7, przygotowa¢ pod dalszg
rozbudowe sieci w kierunku wschodnim,

sekretariat 65529 83 11 obsluga klienta 655298344 laboratorium 65529 83 39 www.mpwik-leszno.pl
faks 65529 83 71 inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl
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e sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej (droga o nr ewid. 582/2 i 582/5) nalezy zaprojektowé‘t,\[.
na maksymalnych gtebokosciach,

e na sieci zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o srednicy @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnosé (beton B45, twarzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwiericzy¢ zelbetowg plyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykry¢ wlazem zeliwnym typu éigzkiego z wypetnieniem betonowym oraz zabezpieczy¢
pierscieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy
zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzgdzern wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa:
www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatlatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 2.02.2023r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe] pozostaje w naszym

Przedsigbiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

Z powazaniem

Zi-ca KIEROWNIKA

Dzia-h,%rw?stycji
Katarzyna ?j}.l chowska

Zataczniki:
1. Szkic geodezyjny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Wilkowicach.
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STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 01.03.2021 r.

Znak sprawy: GN.I11.6630.114.2021
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 01.03.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sieé kanalizacji sanitarnej.

Lipno
Lokalizacja:| Wilkowice, ul. Rézana, dz.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1,
585/14, 585/19

INSTAL-KONCEPT LtUKASZ FISZER
ul. Lesna Osada 33, 64-100 Leszno

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z
Inwestor: 0.0.
ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno

Przewodniczacy:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Whioskodawca;

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Spos6b przeprowadzenia narady:|  czeéciowo stacjonarny, czeciowo elektroniczny

Data wptywu:| 17.02.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Stanowisko Przewodniczgcego:
- projektowana siec telekomunikacyjna - zrealizowana - jest na mapie.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e i .
Lp. ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0, ZDE |pgak. -przedstawiciel nie brat
RD Leszno udziatu
2 | MPWIK Sp. z 0.0. W Lesznie Zgodnie z trescig maila z dnia 01.03.2021: "GN.I11.6630.114.2021 - -Pani Katarzyna
elektroniczny projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ branzowow | Wojciechowska

MPWIK w Lesznie",

3 | PSG Sp.z0.0. Oddziat Zaktad | sie¢ PE gazowa §/c z przytaczami, -Pan Grzegorz Wawrzyniak

Gazowniczy w Poznaniu - - szczegdlowy lokalizacje (przebieg i gtebokoé¢) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:06:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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stacjonarny

ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem rohét. Wykonawca zobowigzany
jest zgtosié sig do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,

- w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci §/c,

- na czas wykonywania robdt, przy wykopach wiekszych niz 0,6m
zabezpieczy¢ je przed obsunnieciem ziemi,

- w przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem, projekt przebudowy
nalezy uzgodnic w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Poznaniu,

- 0 terminie rozpoczecia rob6t powiadomié pisemnie Gazownig w
Lesznie.

Wéjt Gminy Lipno

Brak.

-przedstawiciel nie brat
udziatu

INEA S.A. z siedzibg w
Poznaniu
elektroniczny

Zgodnie z trescig maila z dnia 01.03.2021: "Warunki Techniczne jakie
nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwoséé powstania awarii sieci lub
urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnoéé materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktdre moglyby powstaé w
przyszioéci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwiazku z
karami wynikajgcymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level
Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomic
INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie

- Pani Aleksandra Michatek

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:06:16

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$é do akceptaciji przez INEA S.A,

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (INEA S.A.). )

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawcze] przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i
dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac”.

6 |Orange Polska S.A.

Brak.

-przedstawiciel nie brat
udziatu

Whnioskodawca

INSTAL-KONCEPT tUKASZ
FISZER

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieocbecnoscia.

POUCZENIE:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Paa,%:s‘ﬁfz‘e’u&rodm‘czqt"egb' narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektédw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 2052 z pdZn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:06:16

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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LEGENDA:

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV @200mm, L=508,20m
- istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA @200mm, L=3,0m
taczna dlugosc sieci kan. sanitarnej L=511,20m

- numer ewid. dziatki
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Rysunek:
Plan zagaspodarawania terenu w skali 1:500.
Temat:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Rézanej w Wikowicach.
>
// Adres: ul. Prosta/Rézana w Wilkowicach w gminie Lipno .
# dz. o nr ewid: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 385/1, 585/14, 585/19
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Leszno , dnia 3 marca 2021 r.
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PL.Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5152.880.1.2021.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji
UL Lipowa 76A, 64-100 Leszno
Pelnomocnik Pan f.ukasz Fiszer
INSTAL — KONCEPT Lukasz Fiszer
Ul. Le$na Osada 33
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2021 r. tut. Urzad uzgadnia zamierzenie
inwestycyjne polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilkowice na dz. nr
ewid. 503, 504, 682/2, 582/5, 583/7, 595/1, 585/14, 585/19

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewo6dzki Konserwator zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie [prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o
ochronie i opiece nad zabytkami” 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot ,2) zabezpieczyé przy uzyciu, dostepnych s$rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe , wlasciwego wojta [...]”

Z up. Wiclkopolskiego Wojewddak! 2o
Rouserwatora Zabytksa
, W
‘e - .
mur Jacek Newabue:ki
5S¢ smecialistz

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatnosci
2. Mapa projektowa -2 egz.

a/a
Sprawe prowadzi Jacek Nowakowski tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie
na stronie WWW pod adresem: hitp://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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LEGENDA:

- projektowana siec kanalizacji sanitarnej PCV @200mm, L=508,20m

- istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA @200mm, L=3,0m
taczna diugos¢ sieci kan. sanitamej L=511,20m

Q - numer ewid. dziatki
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Plan zagaspodarowania terenu w skali 1:500.
Temat:
) Budowa sieci kanalizac ji sanitarnej w ul Prostej/Rézanej w Wikowicach
~
\ ,x’/ Adres ul. Prosta/Rézana w Wilkowicach w gminie Lipno .
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WOJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 2021-03-05
R1.7230.6.8.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 ze zm.), oraz rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r, poz. 1264) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
o wydanie zezwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi gminnej nr 712850P, 712895P
w migjscowosci Wilkowice

zezwalam

na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi gminnej nr 712850P, 712895P w m. Wilkowice przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Trase sieci kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé zgodnie z przebiegiem pokazanym na zataczonej mapie

sytuacyjnej na gtebokosci min. 1,0m liczac od rzednej niwelety terenu.

Roboty prowadzié nalezy w wykopie waskoprzestrzennym.

Miejsce wykopu nalezy odbudowaé na catej diugosci i szerokosci kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie 0/31,5 grubosci 15cm.

Nie zezwala sie na naruszanie nawierzchni bitumicznej.

Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajace sie¢ kanalizacji deszczowej lokalizowac nalezy poza pasem

drogowym.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowa sieci kanalizacii

sanitarnej zobowigzany jest pokryé wiasciciel tej sieci.

Po zakoriczeniu robot miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrécic do stanu pierwotnego.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére

wykonawca lub inwestor powinien zwrdcic sie w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach.

9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ jednoczesnie projekt
organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiebiorstiwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie, ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
wystgpit z wnioskiem do tut. Urzedu o wydanie zezwolenia na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu
drogi gminnej nr 712850P, 712895P w m. Wilkowice. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) urzadzenie typu liniowego, a do takich niewatpliwie
zalicza sie przylacze kanalizacji deszczowej, ktére rownoczesnie jest urzadzeniem technicznym niezwigzanym
z droga powinna by¢ usytuowana w terenie zabudowy miast i wsi w odlegloéci co najmniej 6m od zewngtrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej, natomiast poza terenem zabudowy w odleglosci co najmniej 15m od zewnetrznej
krawgdzi jezdni drogi gminnej. Z kolei §140 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r., poz. 124) przewiduje, Zze infrastruktura, o ktérej mowa wyzej powinna by¢
zlokalizowana w odlegtosciach od drogi okreélonych we wspomnianych wyzej przepisach ustawy o drogach
publicznych. Jak wynika z powyzszych przepiséw nie ma podstaw do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
(przytaczy itp.) w pasie drogowym drogi gminnej nr 712850P, 712895P w m. Wilkowice, a tym samym do
pozytywnego zatatwienia ztozonego wniosku. Poniewaz art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych
przewiduje jednak, Zze w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zarzgdca drogi moze wyrazic zgode na
usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej na terenie zabudowy miast i wsi w odlegtosci mniejszej
niz 6m, poza terenem zabudowy w odleglosci mniejszej niz 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej,
organ rozpatrujgcy sprawg rozwazyt mozliwos¢ takiego rozwigzania.

Jego przyjecie powoduje jednak, ze obiekt budowlany zogtalby umieszczony w pasie drogowym.

Woprawdzie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z gospodarka drogowa, ale majgc na uwadze ust. 3 tegoz artykutu, istnieje rowniez mozliwosé
wyrazenia zgody na takg lokalizacje.

Przy zastosowaniu ww. przepiséw nalezato jednak mie¢ na uwadze tres¢ rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, jak tez ustawy o drogach publicznych, ktéry stanowi w §140 w:
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1) ust. 1, ze umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie
moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

2) ust. 6, ze budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy lub remontu drogi,

3) ust. 8, ze usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast i wsi) powinno uwzgledniac
planowang docelows realizacje ulicy, a nowa infrastrukiura podziemna nie powinna by¢ usytuowana pod
jezdnig istniejgca i docelows. '

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w przypadku, gdy budowa lub przebudowa drogi

w miejscu jej przeciecia sie z inng droga transportu lagdowego ~ m in. z urzgdzeniem typu liniowego, powoduje

naruszenie tych obiektéw lub konieczno§é zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiiany lub przywrécenie

poprzedniego stanu nalezy do zarzadcy drogi chyba, ze zainteresowane strony postanowig inaczej.

Majac na uwadze powyzsze przepisy, organ w pismie nr R1.7230.6.8.2021 z dnia 26.02.2021r. wskazat na jakich

warunkach moze zostaé wykonane umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ‘pasie drogowym drogi gminnej

nr 712850P, 712895P w m. Wilkowice.

Poniewaz zarzgdca drogi musi przewidywa¢ mozliwos¢ przebudowy, czy tez budowy przedmiotowej drogi

ustalono, ze w przypadku wykonywania tych czynnoéci przez zarzgdce drogi, koszty zwigzane z koniecznoscig

przefozen sieci i sieci kanalizaciji sanitarnej pokrywaé bedzie wiasciciel tej sieci.

Poniewaz wnioskodawca nie wniést zastrzezeri do w/w pisma, zarzadca drogi uznal, Ze przyjeto przedstawione

tam warunki. Biorac powyzsze pod uwage oraz stosujgc cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy zezwala

sig na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr 712850P, 712895P

w m. Wilkowice na zasadach okreslonych w niniejszej decyzji.

Zezwolenie Wojta Gminy Lipno wyrazone w  niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne

z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien zwrécic sig

do Wiéjta Gminy Lipno w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu

drogowego opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzorowania nad tym

zarzgdzaniem (Dz. U. Nrz 2017 r. poz. 784).

POUCZENIE

QOd niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie. Odwolanie
wnosi sie za posrednictwem Wojta Gminy Lipno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyazji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania.

Nie podiega opiacie skarbowej — cz. IIf ust.44 pkt.8
/Dz. U. z 2020r, poz. 1546 ze zm./
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REJONOWY ZWIAZEK
SPOLEK WODNYCH
64-100 LESZNO

ul. $niadeckich 5, tel. 85 520 62 95 Leszno, 22.02.2021 r.
NIP 887-00-20-360 Req. 000763344

RZSW/U/14/15/2021

Inwestor:  MPWIK Sp. z o. o.
, ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

Pelnomocnik: Instal — Koncept
Y.uksz Fiszer
ul. Le§na Osada
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienie projektu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach,
gm. Lipno” na dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19 obr.

Wilkowice z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych.

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Lesznie, dzialajac w imieniu Spétki Drenarskiej
Wilkowice, uzgadnia projekt pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach, gm. Lipno”
na dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19 obr. Wilkowice.

Réwnoczesnie informujemy, ze na terenie  objetym projektowang inwestycja wystepuje
zinwentaryzowana sie¢ rurociagéw drenarskich. W zwigzku z powyzszym w razie uszkodzenia
urzadzef drenarskich w  trakcie wykonywania robét ziemnych, przedmiotows sie¢ nalezy
odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcych $rednic i spadkow rurociggdw aby zapewnic jej
funkcjonalnosé.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng za spowodowane uszkodzenia sieci drenarskiej w
czasie wykonywania rob6t oraz za szkody ktore w przyszlosci mogg powsta¢ na skutek
przeprowadzonych prac.

Uszkodzenie urzgdzen melioracyjnych moze doprowadzié¢ do zmiany kierunku splywu
wéd, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takie szkodliwie wplyna¢ na inne nieruchomosci
i gospodarke wodng.

Inwestor zleci RZSW w Lesznie nadzér rob6t zwiazanych z odtworzeniem urzadzen drenarskich
w trakcie wykonywania inwestycji.
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