SONDNN

Zasypka 100% wymiana
Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

gruboscimax. 0,20m.
W tym celu zasypke nalezy
wykonac z piasku dowiezionego.

Obsypka 100% wymiana piasek dowieziony
Obsypke rur wykonac recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gérng krawedz przewodow.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku
dowiezionego.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania

obsypki kanatéw mechanicznie.

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie podsypki - 15cm.
Do wykonania podsypek nalezy
zastosowac grunt dowieziony

Posadowienie sieci

min. 30 cm

min. 30 cm

NONONS

h-(D+45)

30 cm

15 cm

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

Technologia wykonania wykopow

SONDNN

Szalunek zamontowac

w spos6b zabezpieczajgcy

krawedzie nawierzchni

utwardzonej przed uszkodzeniem

wysuwajgc ponad poziom drogi

omin0,1m

Rysunek:

Posadowienie kanatéw kanalizacyjnych.

Temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Adres:

dz. o nrewid.: 503, 504, 5822, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19,
ul. Prosta/Rézanaw Wilkowicach w gminie Lipno.

Skala:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Projektant:  mgrinz tukasz Fiszer WKPI0344/POOSI08 Seoiisacch weadeeh .

wodociagowych i kanalizacyjnych

Data:

03. 2021

W spedjalnosci instalacyinej w zakresie
. - - sieci, instaladji i urzadzen cieplnych,
Sprawdza jqcy:mgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/12 yentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr rys.

Asystent:




