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ISTNIEJACE SIECI ENERGETYCZNE

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

FLAP Lucyna Frelek

ul. Lipowa 8/7 64-100 Leszno
lucynafrelek@gmail.com

rysunek:  PROFIL SIECI WODOCIAGOWE.J - CZESC 1
temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. JARZEBINOWEJ W LIPNIE
adres: UL. JARZEBINOWA, UL. SLIWKOWA skala:
64-111 LIPNO 1:100/500
DZ. NR 393/5, 393/9
projektont: umpgrbmio;lvll;ngﬁcl)z ;I:)-rlc;:jgktowania i kierowania robotami budowlanymi data:
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 02.2021
instalacji i urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, "
wodociggowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13
sprawdzajqcy: ump?_rp:cr;jf,\kt?v'vesﬁv(y:lgﬁawcze nrorys.:
alnosci instalacyino - inzyniervinei
w 2akresie ieci | nstaaci sanitarych, nr 1193/88/L0 1S02




