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Dotyczy: wydania warunkdw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji ogolnosptawnej w siggaczu
ul. Starozamkowej o nr ewid. 49/1, 50/15, 50/7, 52/7, 52/12, 50/12, 53/5, 50/9 w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia §ciekdéw do/z dziatek budowlanych, usytuowanych wzdtuz drogi
o nr ewid. 49/1, 50/15, 50/7, 52/7, 52/12, 50/12, 53/5, 50/9, wymagane jest pobudowanie sieci wodociggowej
i kanalizacji ogoélnosptawnej. Natomiast w celu zachowania cigglosci odplywu $ciekow ogoélnosptawnych
z nowoprojektowanego kanalu, nalezy pobudowaé przelew kanalizacyjny do sieci kanalizacyjnej usytuowanej
w ul. H. Sienkiewicza w Lesznie.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac od istniejacej w ul. Starozamkowe;j sieci
wodociggowej PE DN 110 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdluz drogi o nr ewid. 49/1, 50/15, 50/7, 52/7, 52/12,
50/12, 53/5, 50/9.

Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy zaprojektowaé od istniejgcego w ul. Starozamkowej kolektora
kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarze kanatu 1000x1400 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ w ww. drodze o nr
ewid. 49/1, 50/15, 50/7, 52/7, 52/12, 50/12, 53/5, 50/9, az do jej konca. Natomiast przelew kanalizacyjny nalezy
zaprojektowac po terenie dzialek o nr ewid. 52/8, 52/13, wigczajgc go do istniejgcej w ul. H. Sienkiewicza sieci
kanalizacji ogélnosptawnej PVC DN 400 mm.

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociggowa wykonac z rur PE PN 10 o rednicy @ 110 mm,

e w weZle polgczeniowym w ul. Starozamkowej, na nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy
zamontowac zasuwe odcinajgca,

e na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ hydrant p.poz z zasuwg odcinajgca,

e dokladng lokalizacje zasuwy i hydrantu nalezy ustalic w MPWIK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuwy i hydrantu (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczy¢ pierscieniami
zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

o wwezlach sieci zaprojektowaé potgczenia kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar

(schematy weziéw zamiescic w projekcie).
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Sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej oraz przelew kanalizacyjny nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej w drodze o nr ewid. 49/1, 50/15, 50/7, 52/7, 52/12 (do wysokosci
dziatki o nr ewid. 51/1), nalezy wykonaé¢ z rur z PVC o érednicy min. @ 315 mm, $ciance litgj
i sztywnosci 8 KN/m?,

e sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej w drodze o nr ewid. 52/12, 50/12, 53/5, nalezy wykona¢ z rur z PVC
o $rednicy min. @ 250 mm, $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?,

o przelew kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur z PVC o érednicy min. @ 315 mm, éciance litej
i sztywnosci 8 kN/m?,

e nowoprojektowang sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej do istniejacego kolektora kanalizacyjnego
w ul. Starozamkowej, nalezy wigczy¢ poprzez przylacze siodtowe,

e na polgczeniu sieci kanalizacyjnych w ul. H. Sienkiewicza nalezy pobudowaé studnie kanalizacyjna,

° na sieci zamontowac¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwieniczy¢ zelbetows plyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wlazem kanatowym, zapobiegajgcy jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

e studnie przykry¢ wlazem zeliwnym typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym oraz zabezpieczyé
pierScieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych),

e Kkinety projektowanych studni kanalizacyjnych, nalezy przygotowa¢ pod wigczenie przytaczy

kanalizacyjnych z dzialek usytuowanych wzdluz omawianego odcinka sieci.

Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy uzgodnié z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnoéci, dezynfekgji
i plukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaltek zastosowanych
do wiw czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnobudowlanej nalezy
uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,, Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytaczy
i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej
naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 02.02.2023r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji ogodlnosplawnej nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentaciji nalezy dolaczyé protokét z narady koordynacyijnej

(dawniej ZUDP), bad? tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami.

Z powazaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Dziatu Inwestycji

Zalaczniki: &
1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej w ul. Starozamkowej w Lesznie. - _ bf .
2. Kserokopia inwentaryzaciji kolektora kanalizacji ogéinosptawnej w ul, Starozamkowej w Lesznie. Lalarzyna Wofcibchowska
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Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przylacza wodociagowego do posesji nr 7 przy ul. H. Sienkiewicza w Lesznie.
Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego przylgcza wodociggowego do posesji nr 6b przy ul. H. Sienkiewicza w Lesznie.
Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji ogélnosplawnej w ul. H. Sienkiewicza w Lesznie.

Kserokopia mapy do celow projektowych z dodatkowymi pomierzonymi rzednymi terenu drogi.

Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego z orientacyjng rzedng posadowienia sieci cieplnej na wysokosci osrodka rehabilitacyjno-

edukacyjno-wychowawczego w Lesznie.
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