
UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
   branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
     normy Polskiego Komitetu Normalizowanego 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano 
     instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
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NAWIERZNIA DROGOWA I KORYTO NAJAZDOWE- projektWyk.09

NAWIERZCHNIAZ BETONU GR. 30 CM , 
BETON C35/ 45 KLASA EKSPOZYCJI XA2, XF1, XC4 , 
ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 
(ILOŚĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA )  

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą
zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta. Data :

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów
oraz budowa naziemnego silosu na wapno
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Ława fundamentowa - ściany

Wykaz zbrojenia
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba RB500

pręta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12

Ława fundamentowa (1 mb ławy fundamentowej)

1 12 59 5,00 2,95

2 12 105 2 2,10

3 12 105 4 4,20

4 6 111 5,00 5,55

Długość całkowita wg średnic [m] 5,6 9,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,2 8,3

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,5

Masa całkowita [kg] 10

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda
B wg PN-EN ISO 3766:2006)

  Beton B25  (C20/25)

  Stal RB500

  Otulina  dolna c nom =85 mm

  Otulina  boczna c nom =25 mm
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