64-115 Swieciechowa ul. Leszczyniska 53d/4 .
NIP 7821715206 REGON 634502191
BIURO INZYNIERSKIE

izydorek.michal@qmail.com tel. 502-721-715 MICHAL 1ZYDOREK

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. I 1, 1ll, IV, V-TOM I

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW

Temat:

ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO SILOSU NA WAPNO.

Oczyszczalnia $ciekéw w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.
Adres obiektu:

kat. XVIII

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Inwestor: UL. Lipowa 76A

64-100 Leszno
Studium: Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja Data: maj 2019 rok
Branza: Projektant:

mgr inz. MICHAL IZYDOREK

uprawnlienia'b_udowlane dg projektowanig
Konstruk Cj a ;vgigﬁ%ir:ﬁosu konstrukcyjno-budowlanej bez

nr ewid. WKP/0236/POOK/12
GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura w specjalnosci architektonicznej bez

ograniczen

nr ewid. 16/WPOKK/2012

. mgr inz. arch. Zenon Mazurek
Architektura uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcji

: upr.proj. 1362/ 90 / Lo
I konstru k(:ja SPRAWDZAJACY

mgr inz. Lukasz Kaczmarek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0362/PO0S/11

Sanitarna
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Sanitarna

inz. Jarostaw Flamer

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0286/PO0OS/07

SPRAWDZAJACY

Elektryczna

mgr inz. Mariusz Giera

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0241/POOE/15

Elektryczna

mgr inz. Jakub Danek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0191/POOE/17

SPRAWDZAJACY
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2.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa opracowania Skala | Nrstr.
1. | STRONA TYTULOWA 1,2
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 3.4
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW 5
4 | UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB 6-13
5. | STAN ISTNIEJACY - inwentaryzacja 14,15
6. | STAN PROJEKTOWANY 16-17
7. | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18-21
8. | OPIS TECHNICNZY- ARCHITEKTONICZO - KONSTRUKCYJNY 22-28
9. |CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU 29-31
10. |PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZN A BUDYNKU 32-33
11. |EKSPERTYZA TECHNICZNA 34,35
12. |BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY 36
13. |INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 37-40

RYSUNKI
01. RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja 1:50 41
02. RZUTKONSTRUKCJI DACHU - inwentaryzacja 1:50 42
03. RZUTDACHU - inwentaryzacja 1:50 43
04. PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja 1:50 44
05. ELEWACJE - inwentaryzacja 1:50 45
06. ELEWACJE - inwentaryzacja 1:50 46
07. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - projekt 1:500 47
08. RZUT FUNDAMENTOW - projekt 1:50 48
09. RZUT PRZYZIEMIA - projekt 1:50 49
10. RZUTKONSTRUKCJI DACHU - projekt 1:50 50
11. RZUT DACHU - projekt 1:50 51
12. PRZEKROJ A-A, B-B - projekt 1:50 52
13. PRZEKROJ C-C, D-D - projekt 1:50 53
14. ELEWACJE - projekt 1:50 54
15. ELEWACJE - projekt 1:50 55
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Wyk.01 tawa fundamentowa - sciana 1:20 56
Wyk.02 tawa fundamentowa - silos 1:20 57
Wyk.03 tawa fundamentowa - prasa 1:20 58
Wyk.04 Stup S1 1:20 59
Wyk.05 Stup S2 1:20 60
Wyk.06 Trzpien T1 1:20 61
Wyk.07 Podciag P1 1:20 62
Wyk.08 Dzwigar stalowy dachowy 1:20 63
Wyk.09 Nawierzchnia drogowa i koryto najazdowe 1:20 64
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3.0SWIADCZENIE

NAZWA INWESTORA
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. , Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO

SILOSU NA WAPNO.

ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekdw w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.

Niniejszym o$wiadczam, ze wiw projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Michat Izydorek,

Niniejszym o$wiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

Monika Szumielska,

Niniejszym o$wiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

Zenon Mazurek
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-117/11/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Izydorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 kwietnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

QXAL4J1/

dr inZ! Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Izydorek jest upowainiony w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej do:

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu,

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszezeg6inionych
w§18,§19,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PREZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyine]
Wiglkopoisidgi ggq%ﬁlzby Ingynierdw Bucownictwa

dr *mx Daniel Panlicki

Otrzymuja:
1. Pan Michal Izydorek

64-100 Leszno, ul. Niepodlegtosci 112/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L89-JME-8RF *

Pan Michat lzydorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/10

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 53 D/4, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISTIA KWALIFIKACYIJNA
I.dz. 36 /WPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art, 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdZn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Szumielska
ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

J. Nowak
architekt Strona 1 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek r56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 85200 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konio: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

9|Strona



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)J
OKREGOWA KOMISJA KWALTFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisii: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: magrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz
8. Cztonek Komisji; mgrinz. arch.  Stanislaw Mikctajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinZ. arch.  Eryk Sieifski
9. Czionek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna

{podpis)
Ofrzymuja;
1) arch. Monika Szumielska 64-100 Leszno, ul. Karpinskiego 16
2}  Cléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada |zby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona 2 22

61-772 Poznah, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061} 855 08 46, 852 00 20 E-mail: wisltkopolska@izbaarchitckiow pt
Hupifwielkopolska jurppl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A, Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Szumielska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /WPOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0929,

Cztonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0929-F659-41DA-A9C7-A15E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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TRZALD WOJENDDEKT
w Lesznie
Yivdziad Budcenictwe Legzne,dnie 19 stycenis 19%90y»
Urhanistyk? 1 Architelktury

lr ewid.1362/90/Lo

JA O STWIERDZENITU PRZYGOTOWANIA ZAVCDOWEGO
b in SPMO“?leanCh funkeji technieznych
w budomnisiwie

DECYZ
do pe

s podsteawie $2 ust,1 1 3, %4 uwst.l i 2, 57
i 613 ust.] pkt.1 rozporzgdzenla Ministra Gospodaril Terenowe]
i Cchrony Srodoviska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji techniecznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz,
46 1 z 1988r. Vr 42 poz.334/ s twierdza sie,ie
Obywatel

ZBEWOHN MAZUREZX
nagister ingynier architekt
urodzony cnia 1 lipca 1954r. w Podrzeczu, posiada prezygotowanie
zzwodowe do wykonywenia samodzielnych funkeji
projektants
w gpecjalnoseci architektoniczne].

Obe 2 BE N Q08 MAZURZEEK Jest upowezniony do:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1362/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0313.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0313-33E6-6EB8-7FE1-2EF7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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5. STAN ISTNIEJACY -inwentaryzacja

1. NAZWA INWESTORA

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadéw oraz budowa naziemnego silosu na wapno .

3. ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekdw w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie inwestora
b. Decyzja o warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2019
c. Wizja w terenie

Obowigzujace normy i przepisy budowlane, w tym m.in. nastepujace przepisy z pdzniejszymi zmianami:
—  Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

— PN- ISO 9836 - Wiasciwosci uzytkowe w  budownictwie . Okre$lanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

—  Rozporzadzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r— w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

5. STANISTNIEJACY

Budynek stacji odwadniania osadéw powstat w latach 90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty wykonane jako
tawy zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe a $ciany zewnetrzne warstwowe z cegly klinkierowej waz z izolacjg
i Sciang wewnetrzng rowniez z cegly klinkierowej. Z faw wyprowadzono stupy zelbetowe stanowigce podparcie pod
dzwigarami dachowych wykonane z dwuteownikdéw stalowych. Konstrukcje przykrycia dachu stanowig piyty
betonowe panwiowe o rozpietosci okoto 6m i 3m utozone na warstwie wylewki betonowej ( wykonanej na stalowych
dzwigarach ) nadajacej spadek dachu. Cato$¢ dachu pokryto papa termozgrzewalnej w kilku warstwach. Wewnatrz
budynku wystepuja pozostate fundamenty pomp, prasy, i urzadzen technologicznych ktére z pominieciem

fundamentow pomp zostang wraz z catg posadzka i podbudowami zdemontowane i zutylizowane.

Konstrukcje wiaty stanowig dwa stupy zelbetowe na stopach fundamentowych zelbetowych. Dzwigary w czesci wiaty

wykonane z ksztattownikéw stalowych dwuteowych.
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6. SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgcy budynek stacji odwodnienia osadow:

Na podstawie dokumentacji projektowej istniejacego budynku stacji odwadniania osadu wykonang przez biuro
projektéw budownictwa komunalnego w 1995 r. $ciany zewnetrzne wykonano w technologii $cian warstwowych gr.
43 cm z cegly klinkierowej :$ciana wewnetrznej gr.25 cm, izolacjq wewnetrzng gr. 6 cm i $ciana ostonowa gr. 12

cm.

7. DANE OGOLNE BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW

Kubatura - 879,84 m?
Powierzchnia uzytkowa - 180,40 m?
llo$¢ kondygnacii 1

Ponizej zdjecia obrazujgce stan obecny :
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6.STAN PROJEKTOWANY

1. DANE OGOLNE

Kubatura - 1392,67 m®
Powierzchnia uzytkowa - 290,41 m2
llo$¢ kondygnacii 1

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku stacji odwodnienia osadu oraz budowy naziemnego
silosu na wapno- fundament ( silos oraz technologia zostang dostarczone w kolejnym etapie inwestycji ) wraz z

placem manewrowym.

3. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO :
Na podstawie wykonanej wizji lokalnej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci budowlane:

Wewnetrzne — istniejgcy budynek :

- zdemontowac istniejacq posadzke wraz z podbudowami i warstwami,
- oczyszczenia istniejacych scian wraz z uzupetnieniem brakéw tynku,

- zeskrobanie istniejacej malatury oraz wykonanie nowej powtoki malarskiej zmywalnej wraz z wykonaniem warstwy

podktadowej/kontaktowej,
- oczyszczenie istniejacych ptytek $ciennych, uzupetnieni brakdw fug i impregnacja cato$ci powierzchni,

- po wykonaniu powyzszych zabiegow nalezy wykona¢ nowa posadzke betonowg wraz z warstwami pod nig zgodnie
rysunkiem obrazujacym przekrdj istniejacego budynku stan projektowy . Posadzke wykona¢ w technologii posadzki

przemystowe] utwardzanej powierzchniowo,
-istniejace fundamenty pomp po uprzednim skuciu ptytek ceramicznych , oczyszczeniu poddac reprofilaci
i zabezpieczy¢ zywicami epoksydowymi,

- demontaz i montaz nowych drzwi technicznych miedzy pomieszczeniami oraz bramy garazowej na elewacii

bocznej,

- demontaz 2 sztuk okien statych wraz z podmurowaniem i montazem nowych nadwietli o wymiarze 2x1 m .
Podmurowanie obustronnie wytynkowa¢ oraz wykorczy¢ : z zewnatrz pomalowac¢ , od wewnatrz utozy¢ piytki o

formacie zblizonym do istniejacej,

- oczyszczenie istniejacego kanatu elektrycznego , demontaz istniejacego przykrycia , montaz nowych katownikéw
w plycie zelbetowej o wymiarze 45x30x3 i nowego przykrycia z blachy ryflowanej ocynkowanej gr. 5 mm wraz z

katownikiem 40x25x3 .
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Zewnetrzne :

- prace dekarskie na istniejgcym dachu budynku i wiaty,

- rozbudowa istniejacej wiaty oraz zabudowa $cian w wiacie wraz z rolowanymi bramami garazowymi oraz z stolarkg,

okienng i drzwiowa,

- wykonanie nowego zadaszenia rozbudowy z blachy trapezowej, izolacjg termiczng z wetny mineralnej pokrytg

dwukrotnie papa termozgrzewalng z montazem mechanicznym warstwy podktadowe;j,

- elementy zelbetowe wykonaé w technologii betonu licowanego , od strony wewnetrznej rozbudowy, beton bedzie

stanowi¢ wykorczenie pomieszczenia,
- wykonanie stalowych ,$lizgéw” pod kontenery na osad,
- montaz odbojnikéw przed rozbudowg ( stanowisko dla kontenera ),

- demontaz istniejacego placu manewrowego betonowego przed istniejacg wiatg i wykonanie nowego placu

manewrowego w technologii nawierzchni drogi betonowej ,
- oczyszczenie | zabezpieczenie antykorozyjne istniejacej konstrukcji stalowej istniejacej wiaty
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa :

- pomieszczenie nr1 : 173,35 m2
- pomieszczenie nr2 : 110,01 m2
- pomieszczenie nr2 : 7,05 m2

5. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje :
— oS$wietlenie sztuczne
— wentylacja mechaniczna
— instalacja wodociggowa
— instalacja kanalizacyjna
— instalacja grzewcza

— instalacja detekcji gazow
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7. Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 132/21 potozonej

w Henrykowie.

1. Inwestor.

Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. , Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

2. Zakres inwestycji.
Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadéw oraz budowa naziemnego silosu na wapno .

3. Lokalizacja.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gdzie aktualnie funkcjonuje oczyszczalnia $ciekow
w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozona ok. 6 km od Leszna, w gminie Swiecichowa, powiat leszczyriski, woj.

wielkopolskie. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr 132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia

terenu oczyszczalni w granicach wynosi ok. 8,15 ha.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejace obiekty kubaturowe:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana obiektami kubaturowymi nadziemnymi oraz obiektami budowlanymi
technologicznymi.  Oczyszczalnia $ciekow w Henrykowie jest mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow
miejskich. W ukfadzie technologicznym wystepujg m.in. osadniki wstepne oraz komory osadu czynnego, a wiec na
oczyszczalni powstaje odpowiednio osad wstepny i osad wtdrny (nadmierny). Osady te sg zageszczane
grawitacyjnie (odrebnie od siebie), a nastepnie kierowane do otwartej komory fermentacyjnej. Osad
przefermentowany pochodzacy z tej komory jest odwadniany na prasie taSmowej. Odwodniony osad trafia na

przyczepe/naczepe/kontener i wywozony.

Istniejace uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka  posiada nastepujgce niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku

z istniejacq przy nich zabudowa- budynkiem jw.:
- sieci elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggowa ,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjng,
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Istniejace ciagi komunikacyjne:

Przedmiotowa dziatka posiada utwardzone drogi wewnetrzne o nawierzchni betonowej i asfaltowe;.

Topografia terenu:

Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze niezrdznicowanym pod wzgledem uksztattowania, bez wiekszych

przewyzszen terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe:

Istniejgcy budynek stacji odwadniania osadow podlegac¢ bedzie rozbudowie.

Uktad komunikacyijny:

Elementy do rozbidrki — do rozbidrki przeznaczono istniejacg nawierzchnie betonowg pod rozbudowe istniejacego

budynku odwadniania osadu oraz pod nowoprojektowany plac manewrowy.

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki : 81513 m2,
Powierzchnia zabudowy ( budynki , budowle ) : 15610 m2,
Drogi wewnetrzne , komunikacja : 12481 m2,
Powierzchnia biologicznie czynna : 53422 m2.

Wymogi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy :

Powierzchnia zabudowy , maksymalnie 60 % : 48 908 m2 , WARUNEK SPELNIONY

Powierzchnia biologicznie czynna , minium 20 % : 16 302 m2 , WARUNEK SPELNIONY
6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadu oraz budowa naziemnego silosu na wapno stuzy¢

bedzie do odwadniania osadu ktéry po obrébce bedzie kierowany do pomieszczenia gdzie za pomocg naczepy
i kontenera zostanie wywieziony kampanijnym wywozem do ostatecznego zagospodarowania poza oczyszczalnia .

Powierzchnia rozbudowy wyniesie : 110,01 m2

Dane ogolne :
Istniejacy poziom terenu ok. 82,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia ok. 81,15 m n.p.m.
Powierzchnia uzytkowa 290,41 m2
Powierzchnia zabudowy 329,46 m2
Kubatura 1392,67 m3
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Komunikacja:
W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe placu manewrowego przed rozbudowg budynku stacji .

Zjazd z drogi zewnetrznej od strony potudniowe] pozostaje bez zmian.

Zestawienie powierzchni:

- projektowany plac manewrowy o nawierzchni betonowej 483.7 m2
- projektowany chodnik o nawierzchni betonowej 57,45 m2
OGOLEM powierzchnia placéw, chodnikéw projektowanych. 541,15 m2

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Dla realizacji inwestycji konieczne jest usuniecie jednego drzewa lisciastego. Zgoda na wycinke wiw drzew inwestor

uzyska przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy .

Miejsce po wykonaniu rozbiérek nawierzchni utwardzonych, wyréwnac, oczyscic i na catosci posiaé trawe w iloSci

orientacyjnej :

- trawnik projektowany : 78,25 m2

Proponowane gatunki roslin:
-trawy (mieszanki)

Agrostis Vulgaris — metlica pospolita
Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna
Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata.

7. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg w bez zmian.

8. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i
niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw, a nastepnie przystapi¢ do archeologicznych

badan ratunkowych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjg gérnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas

ziemnych.

Przeznaczenie inwestowane] dziatki okreslono w Decyzji 0 warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2019 z dnia
14.03.2019r.
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9. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Zgodnie z decyzje o warunkach zabudowy z dn. 14/03/2019, planowana inwestycja przewidziana jest do realizacii
na obszarze nie objetym formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.) Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na
$rodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a

obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych dziatek.
10. Osoby trzecie:

Projektowana rozbudowa istniejacego budynku stacji odwodnienia osadéw oraz budowa naziemnego silosu na
wapno nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosSci i uprawnief 0séb trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sagsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych

ani geologicznych inwestowanego terenu.
11. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a nastepnie po
uprawomocnieniu sie tej decyzji;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw otaczajacego terenu powinien wykonac
uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgoda autora projektu.

PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania

BRANZA w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

ARCHITEKTURA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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8. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan udostepnionych prze Inwestora rozpoznano utwory czwartorzedowe : piaski i zwiry, mady
rzeczne w postaci piaskéw roznej gradacji; Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podtozu zalegajg
osady czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci serii piaszczystej o zmiennym uziarnieniu. Na
podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzadzenie stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe przy zatozeniu posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowej. Dla w/w obiektow przyjeto |

kategorie geotechniczna.

W podtozu ponizej warstw nasypowych wystepuja rodzime grunty, wyksztalcone w postaci luznych/$rednio
zageszczonych i $rednio zageszczonych osaddw niespoistych, charakteryzujacych sie stopniem zageszczenia
ID~0,37+0,56.

W przypadku stwierdzenia podczas rob6t ziemnych wystepowania innych warunkéw gruntowych nalezy

bezzwtocznie powiadomié projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych fundamentéw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Projektowana inwestycja nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

2. Zalozenia obliczeniowe
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Posadowienie

Projektuje sie fundamenty bezpo$rednie na warstwie nasypu podsypki grubo$ci 30 cm zageszczonego do

Is= 0,98. Fundamenty wykonac jako tawy prostokatne a w miejscach wystepowania stupdw i trzpieni zelbetowych
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wyprowadzi¢ prety zbrojeniowe tzw “startery” . Pod urzadzenia technologiczne {j. prase , silos projektuje sie

oddzielne fundamenty ptytowe zgodnie z rysunkiem nr 08.

W przypadku napotkania w wykopie gruntéw nienosnych, wybrac je i uzupetni¢ podsypka piaskowg o 1s=0.98.

4. Rozwiazania architektoniczno-konstrukcyjno

4.1. Materiaty konstrukcyjne

tawy fundamentowe

BETON C20/25,

Trzpienie, stupy nadproza zelbetowe

BETON C30/37 , klasa XA2, XF1, XC4

Fundament pod prase :

BETON C30/37 , klasa XA2, XF1, XC4

Fundament pod silos :

BETON C30/37 , klasa XA2, XF1, XC4 , F-150 , W8
Beton podktadowy:

Beton C8/10

STAL ZBROJENIOWA : A-llIN ( RB 500 ), A-0
STAL PROFILOWA : OH18N9, St3S

4.2. Sciany fundamentowe :

Sciany fundamentowe wykona¢ bloczka wapienno —piaskowego petnego np. E18S . Sciang zabezpieczyé

obustronnie przeciwwilgociowo i ociepli¢ styropianem ekstradowanym gr. 5 cm.

4.3. Sciany zewnetrzne :

Istniejaca wiata i rozbudowa :

Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18 cm kl. 20 docieplonych
styropianem EPS 040 gr. 5 cm. Sciany konstrukcyjne nowo murowane od strony wewnetrznej nalezy wykonaé z
wysokg staranno$cig ze wzgledu na to ze wykoriczenie $cian bedzie stanowi¢ $ciana murowana. Do murowania
nalezy wykorzystywaé tylko i wytacznie zapraw cienkowarstwowych w kolorze biatym. Do docinania bloczkéw
nie dopuszcza sie stosowanie miotkéw, przecinakow i itp. narzedzi. Ciecie materiatu Sciennego nalezy

wykonywac za pomocg maszyn do tego celu przeznaczonych np. pita stotowa do bloczkéw silikatowych.

4 4. Stolarka drzwiowa i naswietla.
Naswietla:

Projektuje sie naswietla PVC z profili pieciokomorowych o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 (W/m2K).

Szklenie jednokomorowe.
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Drzwi obiektowe :
Projektuje sie drzwi wewnetrzne techniczne miedzy pomieszczeniem nr 1 i 2 jako dwuskrzydtowe ocieplone.
Kat otwarcia drzwi 180 stopni . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz w okno o wymiarze 0,5x0,5 m.

Drzwi do pomieszczenia nr3: drzwi techniczne jednoskrzydiowe z samozamykaczem oraz kluczem patentowym

np. drzwi Hormann.

Bramy

Pomieszczenie nr 2 :

Projektuje sie bramy rolowane montowang od wewnatrz np. firmy Hormann o nastepujacych parametrach :
- brama rolowana SB / krata rolowana SB,

- sposob obstugi : naped mechaniczny WA 300 AR S4

- profil Decotherm S ,

- uszczelka nadproza SD3,

- zabezpieczenie przed przytrzasnieciem.

Pomieszczenie nr 1 :
Projektuje sie brame dwuskrzydtowa o nastepujacych parametrach

- ogranicznik zawiasow zabezpieczajacy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia , kontrola ruchu skrzydfa drzwi przed nadmiernym ich otwarciem,
- stopka zabezpieczajgca otwartg brame przed niekontrolowanym zamknieciem,

- pofaczenia skrecane zapewniajq trwatos¢ catej konstrukcii, ktorg wykonanac z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych.

- ocieplona z blachy ocynk malowanej proszkowo.

4.5. Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa

pozioma:

- izolacja przeciwwilgociowa: folia budowlana PE gr. 2x0,2 mm

pionowa:
- izolacja przeciwwodna pionowa bitumiczna na $cianach fundamentowych

UWAGI:

» hydroizolacje nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe zgodnie z wytycznymi producenta.
* nalezy zachowac¢ ciggto$¢ poziomej izolacji
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Izolacja termiczna

- styropian gr. min.5 cm EPS 70-040
- styropian ekstradowany gr. 5 cm

- wetna mineralna gr. 6 cm

4.6. Posadzki
- posadzka pomieszczenia nr1: Posadzka wykonana w technologii posadzki przemystowej . Kolorystyka do

ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem

- posadzka pomieszczenia nr2: Posadzka wykonana w technologii posadzki przemystowej . Kolorystyka do

ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem

4.7. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY
Wewnetrzne

Istniejace tynki nalezy oczysci¢ i uzupetnic. Istniejacg malature zeskroba¢ a nastepnie wykona¢ nowg powtoke
malarskg z wykorzystaniem farb zmywalnych ( np. silikonowych ). Kolorystyka farb z pierwszej grupy cenowe;

do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

Zewnetrzne

Oktadzina istniejacego budynku pozostaje bez zmian. Jedynie przewiduje sie od$wiezenie Scian poprzez
oczyszczenie i pomalowanie farbami silikonowymi. Kolorystyka farb z pierwszej grupy cenowej do ustalenia na

etapie realizacji z Inwestorem. Zaleca sie w kolejnych etapach inwestycyjnych docieplenie budynku.

Wykorczenie czesci rozbudowywanej wykona¢ w technologii lekkiej mokrej. Nowo murowane $ciany ociepli¢
styropianem EPS 040 grubo$ci 5 cm. Elewacje wykonczy¢ malowaniem z wykorzystaniem farb silikonowych na
uprzednio wyszpachlowanej Scianie z wtopiona siatkg zbrojeniowa ( elewacyjng ). Kolorystyka farb z pierwsze;

grupy cenowej do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

4.8. DACH
Pokrycie istniejacego dachu pozostaje bez zmian. Do wymiany przewiduje sie istniejace stalowe kominki

wentylacyjne. Nowe kominki wykona¢ ze stali K.O.

Nowo projektowany dach cze$ci rozbudowywanej wykona¢ nalezy z blachy trapezowej ocynkowanej T60
trojprzestowej w uktadzie pozytyw opartej na dzwigarach stalowych i katowniku . Kolorystyka farb z pierwszej
grupy cenowej do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem. Dach ociepli¢ wetng mineralng o nastepujacych
parametrach :
— Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,040 W/mK
— Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5) 2800 N
— Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) 270 kPa
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— Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10) =290 kPa
— Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: 1,70-1,55 kN/m3

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni TR 210 kPa

— Diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) <3 kg/m2

—  Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS <1 kg/m2

— Klasa reakcji na ogien: A1 wyrdb

Catos¢ dachu pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa papy taczona mechanicznie
poprzez tuleje tworzywowe i taczniki samowiercace do blachy. Laczenia papy doktadnie ze sobg zgrza¢ . Na tak

przygotowang pierwsza warstwe papy wykonac drugg warstwe z papy termogrzewalnej wierzchniego krycia.

Parametry papy :
Podktadowa NRO np. Fire Smart Duo-Baza

Wierzchniego krycia NRO np. Fire Smart Duo-Top

Blacha trapezowa ocynkowana:
- T60 gr. 63 mm
- modut sprezystosci E=205 GPa

Odwodnienie dachu

Rynny:

Na czesci rozbudowy projektuje sie rynny dachowe ocynkowane malowane proszkowo $rednicy fi 125 mm.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

Rury spustowe:

Rury spustowe s$rednicy fi 100 mm projektuje sie jako ocynkowane malowane proszkowo. Kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

Obrébki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynk malowanej proszkowo gr. 0,7 mm.

Koryta betonowe odwadniajace:

Miejscu wystepowania kazdej rury spustowej na budynku stacji odwodnienia osadu nalezy wykona¢ betonowe
koryto odwadniajace o wymiarach 50x16x8 cm na warstwi podsypki cem-piaskowej gr.3 cm wraz z podbudowg,

betonowa gr. 10 cm.

4.9. Plyty posadzkowe w pomieszczeniach

Ptyte posadzkowg proponuije sie wykonaé wedtug ponizszych wytycznych (uktad warstw od géry):

Pomieszczenie nr 1 ;
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- ptyta zelbetowa gr. 20 cm z betonu C30/37, zbrojona rozproszonym z makrowtdkien polimerowych
(ilo$¢ okoto 3,5 kg / m3 lub zgodnie z wytycznymi producenta ) ,

- 2x folia PE gr. 0,2mm,

- podbudowa gr. 10cm z betonu C8/10 (B10),

- podsypka z mieszanki piaskowej zageszczonej do 150,98,

- grunt rodzimy nosny.

- maksymalne obliczeniowe obcigzenie od wéozka widtowego : 18,72 kN

Pomieszczenie nr 2 :

- ptyta zelbetowa gr. 30 cm z betonu C30/37 ( ilo$¢ zgodnie z wytycznymi producenta ),
- 2x folia PE gr. 0,2mm ,

- podbudowa gr. 10cm z betonu C8/10 (B10),

- podsypka z mieszanki piaskowej zageszczonej do 150,98,

- grunt rodzimy nosny.

- maksymalne obciazenie dla ruchu KR 4 , dotyczy to pomieszczenia jak i réwniez placu manewrowego.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie posadzki przemystowej w zalezno$ci od dostawcy.
W posadzce wykona¢ szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe o polach max. 5x5m, ptyte oddylatowac od

$cian wg wytycznych wykonawcy.

Uwaga:

W miejscu wystepowania kanatu technologicznego, podczas prac demontazowych i montazowych
nalezy zabezpieczy¢ istniejace instalacje w kanale technologicznym.

4.10. Istniejacy kanat kablowy ( pomieszczenie nr 1))
W istniejacym kanale kablowym nalezy wymienic istniejace katowniki stalowe i blache ryflowang . Nowe

ksztattowniki ocynkowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepnie zamontowaé w nowej ptycie posadzki
stosujgc obnizenie pod nowg blache ryflowang ocynkowang przykrycia kanatu ( blacha licowana z

posadzka )

4.11. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
Powierzchnie stalowe ze stali St3S zabezpieczy¢ powtokami malarskimi:

Malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysoko cynkowg, grubo powtokowa, 1 warstwa o grubosci

warstwy 100 um., oraz 2- krotnie emalig poliuretanowg nawierzchniowg grubosci 2x50 um.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.12. Uwagi
Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwodci i niejasnosci oznaczeh na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowaé

z projektantem konstrukji.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod wiasciwym kierownictwem osoby

uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Fundamenty, stupy oraz elementu stalowe nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze

(warsztatowe) sporzadzone przez osobe posiadajacq stosowne uprawnienia budowlane.

Dopuszcza sie zmiany elementéw konstrukcyjnych za zgodg projektanta konstrukcji pod warunkiem

zachowania warunkoéw okre$lonych poprzez SGN i SGU.

Opracowat :
PROJEKTANT mgr inz. budownictwa Michat Izydorek
: uprawnienia budowlane do projektowania w
BRANZA specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
KONSTRUKCJA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
BRANZA w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
ARCHITEKTURA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Zenon Mazurek
BRANZA uprawnienia budowlane do projektowania
ARCHITEKTURA w specjalnosci architektonicznej i konstrukcii
upr.proj. 1362/ 90 / Lo
| KONSTRUKCJA
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9. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

1. Dane ogblne:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW
Temat:
ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO SILOSU NA WAPNO.
Adres obiektu: Oczyszczalnia $ciekow w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Lipowa 76A , 64-100 Leszno
a) powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnacji
. Powierzchnia zabudowy 329,46 m?
. Powierzchnia uzytkowa budynku 290,41 m?
. Kubatura 1392,67 m?
. llo$¢ kondygnacii 1
. Podpiwniczenie brak
b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg materiaty niebezpieczne
pozarowo (ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C).
c) odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych :

9)

h)

Budynek jest wolnostojacy, w odlegtosci ponad 8m od sasiednich budynkdw.

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie wystepuje

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI : PM

W budynku nie bedg przebywaé na pobyt staty pracownicy. Praca przewidziana w systemie dozorowania
prac maszyn i prowadzenia prac porzadkowych.

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej — nie wystepuje , projektowana
rozbudowa istniejacej systemu detekcji gazow.

podziat obiektu na strefy pozarowe — w budynku znajdujq sie nastepujace strefy pozarowe:

- jedna gtéwna strefa — PM caty budynek.

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych - nie wystepuje , zgodnie z
dokumentacja pt. , Ocena zagrozenia wybuchem” opracowana przez firme FIREEXPERT Inzyniera

Pozarnicza , Andrzej Wysokinski.
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i) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,E”.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych powinna wynosic:
gtéwna konstrukcja nosna (§ciany murowane z trzpieniami zelbetowymi) bez wymagan

konstrukcia dachu bez wymagan
$ciana zewnetrzna bez wymagan
$ciany wewnetrzne bez wymagan
przekrycie dachu bez wymagan

j)  warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz przeszkodowe.
Warunki ewakuaciji

Wyj$cie ewakuacyjne z budynku prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku— warunek spetniony.

Pionowa droga ewakuacyjna
Nie wystepuje

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Wykonac o$wietlenie ewakuacyjne nad drzwiami ewakuacyjnymi.

k) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa i przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
zaprojektowano w przy wejsciu gtownym.
Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, powinny zostaé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposob, aby nie
stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru - elementy korygowane czy
wykonywane w ramach instalacji wewnetrznych lokalu zachowujg takg sama zasade.
Kanaty wentylacyjne, wykonane wytacznie z materiatow niepalnych.

Izolacje przewodow wentylacyjnych wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

[) Dobor urzadzen przeciwpozarowych
— Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik przy gtdwnych drzwiach,
— Budynek wyposazony w instalacje detekcji gazéw-rozbudowa ,
— Wykonac¢ instalacje odgromowa,
- System sygnalizacji /SSP/: nie jest wymagany,
—  Dzwigkowy system ostrzegawczy /DSO/: nie jest wymagany,
— Urzadzenia oddymiajace: nie jest wymagany ,

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: hydrant wewnetrzny nie jest wymagany.

m) WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY PODRECZNY SPRZET GASNICZY
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Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC/E
Ponadto oznakowa¢ miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje

postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

n) ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Wszystkie materialy budowlane uzyte podczas przebudowy posiadaé muszg ceche

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

0) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci do 75m od
chronionego obiektu — hydrant znajduje sie przy drodze. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego ppoz. przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody wynosi dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10dm3/s.

p) Drogi pozarowe — bez zmian.

PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania

BRANZA w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

ARCHITEKTURA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spefniony
1. Sciana zewnetrzna S1 0,6 0,9 Tak
II. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spefniony
1 Strop zewnetrzny
[Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spefniony
1 Dach D2 0,59 0,7 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2017 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spefniony
- 2,02 .
1 Sciana wewnetrzna Brak wymagan Tak
2. Parametry przegrdod przezroczystych i elementéw budynku
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spefniony
1 Drzwi w przegrodach 15 150 Tak
zewnetrznych
2 Okna 1,3 1,6 Tak
Drzwi i okna w przegrodach
3 zewnetrznych bez wymogow bez wymogow nie dotyczy
nieogrzewanych
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3. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spelniony | Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej

. . Tak - -
projektowanych przegréd zewnetrznych
Warunek projektowanej powierzchni okien Tak - -
Warunek EP < EP,,,,x (dla czgsci rozbudowy) | Tak - -

PROJEKTANT

BRANZA
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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11. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU STACJI OWADNIANIA OSADU
POLOZONEGO W HENRYKOWIEDZIALKA NR 132/21 STWIERDZAJACA JEGO STAN
BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI DOUZYTKOWANIA, NA POTRZEBY
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY.

1. Podstawa opracowania

[1]. Zlecenie

[2]. Rysunki techniczne inwentaryzacja

[3]. Wizja lokalna, ogledziny widocznych elementdw konstrukcyjnych budynku przeprowadzona w Lutym 2019r.
[4]. Aktualne obowigzujace przepisy, wiedza techniczna i prawo budowlane.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku stacji odwadniania osadu potozonego
w Henrykowie dziatka nr 132/21 pod wzgledem mozliwosci rozbudowy. Ocenie poddano widoczne elementy

konstrukcyjne budynku. Ocenie nie poddano wewnetrznych instalacji budynku.

3. Opis ogdiny budynku
Budynek stacji odwadniania osadow powstat w latach 90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty wykonane jako

tawy Zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe a $ciany zewnetrzne warstwowe z cegly. Z taw wyprowadzono
stupy zelbetowe stanowigce podparcie pod dzwigarami dachowych wykonane z dwuteownikéw stalowych.
Konstrukcje przykrycia dachu stanowig ptyty betonowe panwiowe o rozpieto$ci okoto 6m i 3m utozone na warstwie
wylewki betonowej ( wykonanej na stalowych dzwigarach ) nadajacej spadek dachu. Cato$¢ dachu pokryto papg
termozgrzewalne; w kilku warstwach. Do budynku dostawiona jest wiata. Konstrukcje wiaty stanowig dwa stupy
zelbetowe na stopach fundamentowych Zelbetowych. Dzwigary w czesci wiaty wykonane z ksztattownikow

stalowych dwuteowych.

Kubatura 879,84 m?
Powierzchnia uzytkowa 180,40 m?
llo$¢ kondygnacii 1

4. Badanie obiektu
Badanie obiektu przeprowadzono wewnatrz jak i na zewnatrz w oparciu o wizje lokalngprzeprowadzong w Lutym

2019r
5. Dach
Budynek posiada dach dwuspadowy, pokryty papg na konstrukciji z ptyt betonowych - panwiowych

dach w stanie dobrym.

6. Sciany, nadproza.
Sciany budynku wykonane s w technologii tradycyjnej murowane z cegly na zaprawie wapienno-cementowej. Tynki

zewnetrzne jaki i wewnetrzne wykonano w technologii tradycyjnejwapienno-cementowej.Wewnatrz $ciany wytozone
czesciowo plytka klinkierowa. Sciany w stanie dobrym
Nadproza w stanie dobrym.
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7. Elewacje
Elewacja budynku wykonana z tynku cementowo-wapiennego w stanie Dobrym.

8. Ocena aktualnego stanu technicznego poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku

Dach- stan techniczny dobry,

Sciany zewnetrzne —stan techniczny dobry,

Nadproza - stan techniczny dobry.

Tynki zewnetrzne - stan techniczny dobry,

Fundamenty i mur fundamentowy

Nie wykonywano odkrywek jednak na $cianach nie stwierdzono spekar co mogto by sugerowaé nadmierne zty stan

fundamentéw budynku. Stan techniczny dobry.

Whioski i uwagi koncowe
Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, nalezy stwierdzic, ze projektowana rozbudowa

budynku stacji odwadniania osadu nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie
spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow lub obnizenia jego przydatnoSci do
uzytkowania. Budynek w stanie technicznym dobrym.

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje

zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdw lub obnizenia jego przydatnoSci do uzytkowania.

UWAGA:
W trakcie prowadzonych prac zwrécic¢ szczeg6lnq uwage na zachowanie sie konstrukcji

istniejacego obiektu, w razie stwierdzenia nieprawidfowosci nalezy przerwac prace i

powiadomi¢ projektanta.

PROJEKTANT mgr inz. budownictwa Michat lzydorek

: uprawnienia budowlane do projektowania w
BRANZA specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

KONSTRUKCJA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé¢, gdy wymagane:

» aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
» dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”)
» deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTORA
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z .0. ,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadéw oraz budowa naziemnego

silosu na wapno .
ADRES INWESTYCJI
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

- transport materiatéw Sciennych elementéw konstrukcyjnych i zbrojenia,

- roboty murowe i montaz elementéw konstrukcyjnych,

- wykonanie konstrukcji stalowej dachu,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami,

- wykonanie posadzek, roboty instalacyjne, roboty wykoriczeniowe.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

— dziatka zabudowana budynkami administracyjno-warsztatowymi oraz budynkami zwigzanymi z technologig
oczyszczalni.

2. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robo6t ziemnych, oraz zagrozenie wynikajace z korzystania ze sprzetu

ciezkiego,

- zagrozenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z uzyciem sprzetu ciezkiego ,

- zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych przy uzyciu dzwigu i rusztowan. Wystepuje
niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci,

- zagrozenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac pokrywczych. Wystepuje

niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne :

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli
nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego

bezpieczenistwa.
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Koparki :

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu

dziatania koparki zabrania si¢ przebywania osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko$ci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i

rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W CZASIE SILNYCH
WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach
majq obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elekirycznych bedacych pod
napieciem, albo nie byly narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wézki elekiryczne) lub inne. Przy
pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sq prowadzone nad oszklonymi cze$ciami dachu lub Swietlikami, wowczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy
zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokdt rusztowania nalezy okres$li¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczenstwa
0 promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co
najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mieé
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien byé wyposazony w bariere o
wysokos$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia
pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie na ziemi

wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI:

- uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami

PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENS‘I:WOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich  materiatéw budowlanych |
gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

mgr inz. budownictwa
GLOWNY Michat lzydorek

uprawnienia budowlane do projektowania w

PROJEKTANT specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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