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LEGENDA

UWAGI

zwody poziome z drutu Zn/Fe @8mm

Polaczenie zwoddw poziomych z  przewodem
odprowadzajacym - drutem Fe/Zn Fi8 montowanym w
$cianie, przykryty min. 5 mm tynku lub pod warstwg
izolacyjng $cian w rurkach nierozprzestrzeniajacych
ognia o grubosci $cianek min. 5 mm.

potaczenie krzyzowe 4-otworowe nr 1.2

iglica kominowa, wysokosci podane na rysunku

potaczenie miedzy réznymi poziomami

potaczenie LgYzo 4mm2 z LWP

1.

12.

13.

14,

15.

Instalacje odgromowa wykona¢ jako nieizolowang, za pomocg
zwodow nienaprezanych poziomych, zwodéw pionowych oraz
przewodéw odprowadzajacych.

Role zwodéw poziomych dla celéw ochrony odgromowej
przewiduje si¢ drut stalowy FeZn @8 mm ulozony na
podstawkach w rozstawie co 1m.

Przewody odprowadzajace wykona¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm
uktadany w bruzdzie, w $cianie, przykryty min 5 mm warstwa,
tynku lub  pod warstwg ocieplenia w rurkach
nierozsprzestrzeniajacych ognia o grubo$ci Scianek min 5 mm
oraz w czgsci hali w postaci zbrojenia trzpieni zelbetowych.
Zwody pionowe wykonac¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm

Rézne poziomy wysokosci zadaszen nalezy potaczy¢ drutem
stalowym FeZn @8mm

Ciagtos¢ instalacji odgromowej zachowa¢ poprzez potaczenie
przewodu odprowadzajacego z wypustem uziemiajacym w
ztgczu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji
uziemienia, na wysokosci 0,3 m od poziomu wykoriczonej
posadzki.

Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub
przewodzacych, w krorych pracujg urzadzenia elekiryczne
powinny znajdowac si¢ w przestrzeni chronionej przez zwody
pionowe i iglice odgromowe.

Wysoko$¢ iglic odgromowych podana na rysunku.

. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zwodéw pionowych oraz siatki

zwodow poziomych od urzadzen elektrycznych §j. 1 m.

Nalezy zachowa¢ trwate metaliczne potgczenie wszystkich
elementéw instalacji odgromowej.

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i
sporzadzié protokdt.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Czeé¢ opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz

Michat Izydorek
ul.Leszczyriska 53d/4

BIURO INZYNIERSKIE

tel:502-721-715

64-115 Swieciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :

Rozbudowa istniejgcego budynku stacji odwadniania osadéw
oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji :

Dziatka ewid. nr 132/ 21 obreb Henrykowo

Nazwa rysunku :

IE.05

Rzut dach - Plan instalacji odgromowe;j

Skala :
1:100

Projektant - ELEKTRYCZNA:

mgr inz. MARIUSZ GIERA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
nr ewid. WKP/0241/POOE/15

Sprawdzajgcy - ELEKTRYCZNA.:
mgr inz. JAKUB DANEK

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci elektrycznej
upr. proj. WKP/0191/POOE/17
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