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~ [ ? N UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
o 3 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
° < Nr 1 migdzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t  wykonawca powinien zapoznac sie
= 0 z cato$cig dokumentacji branzowej.
© a o o ~| 8 Nr 2 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
> Q § © als - warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych
I © S - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
[Te) - o S ; . o . . .
~ 1 E S Nr3 7006 1=1240 |nstrukc.]e, wytlyczne, SWIadeCtYVﬁ .dopuszcz§n|a, atelstyllnstytutu Techrlukl Budoyvlane]
x| —— - warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
® 393 3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
BIURO INZYNIERSKIE
Beton C30/37 (B37)
Michat Izydorek
Stal RB500 ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swieciechowa email: izydorek.michal@gmail.com
St0S-b Tnwestor :
Otulina ¢ nom =25+5=30 mm Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
- ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m] Temat :
. . s ) Rozbudowa istniejgcego budynku stacji odwadniania osadéw
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba StoS-b RB500 oraz budowa naziemnego silosu na wapno
preta [mm] [mm] [szt] @6 @12
S2_stup Srodkowy 24x64 Adres inwestyell i gziglka nr 132/21
- obreb : Henrykowo
. 1 12 5230 8 41,84 R — Srala :
o Wok 05 Stup S2 1:20
5 3 2 12 1592 8 12,74 e ’
g iR © 3 6 1240 70 86,80 Projektant - KONSTRUKTOR:
o o — - - - mgr inz. MICHAL 1ZYDOREK
; o g - Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 86,7 54,6
Uprawnienia budowlane do projektowania
N Masa 1mb preta [kg/mb] 01222 01888 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
z . . . bez ograniczer nr ewid. WKP/0236/POOK/12
2 Masa pretéw wg Srednic [ka] 19,2 48,5
— Sprawdzajgcy - ARCH. - KONSTR.:
l l Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 19,2 485 prawczaiacy
— — A N mgr inz. arch. Zenon Mazurek
l l Masa catkowita [kal 68
. . J UWAGA: Dhugo$e¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda Mtjfra“.’”ie”i,a.b“d".""a"e do projektowania
pecjalnosci architektonicznej i konstrukcji
tawa fundamentowa| 64 | 485 B wg PN-EN ISO 3766:2006) uorprol. 1362/ 80 L0
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