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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i1 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

zwau

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. : ' '

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajq
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:‘..‘f .......... | .

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......fm... A A N

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
I Z B A

S INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GI6-RTQ-AMA *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania ul. Rejtana 111/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogélna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej umozliwiajgcy
wykonanie prac dla zadania: ,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA
OSADOW ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO SILOSU NA WAPNO.”

Adres inwestyciji:

dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo,

jednostka ewid. Swieciechowa,
64-100 Henrykowo.

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

2,

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie i umowa z inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego budynku,
Projekt branzy architektoniczno — budowlane;j,

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalaciji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CAt0SCI ANI CZESCIOWO.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

Rozdzielnice obiektowe,

Zasilanie planowanych szaf zasilajgco-sterowniczych prasy osadowej i systemu przeno$nikdw
osadu i wapnowania.

Instalacja gniazd wtykowych i sity,

Instalacja oswietlenia,

Demontaz i montaz systemu detekcji gazow.
Ochrona przeciwprzepieciowa i instalacja uzioméw,

Ochrona przeciwporazeniowa.



OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczeqotowa

1. STANISTNIEJACY

Istniejacy budynek stacji odwadniania osaddw zasilany jest kablem YKY 4x120 mm2. Budynek
wyposazony jest w wewnetrzng instalacje sity, gniazd wtykowych oraz oSwietlenia. Istniejace
oprawy wyposazone sg w swietlowki i nie spetniajg obecnych przepiséw dotyczacych minimalnego
natezenia oSwietlenia. Istniejacy osprzet instalacyjny jest zuzyty i wymaga wymiany. Istniejaca
instalacja odgromowa wykonana jest drutem fi6, nie spetniajgcym obecnych przepisow. W budynku
znajdujq sie dwie rozdzielnice. Rozdzielnica gtéwna RG oraz rozdzielnica oSwietleniowa. W zwigzku
z rozbudowa, istniejacg rozdzielnice nalezy rozbudowaé, a obudowe wymieni¢ na wieksza.
Istniejace obwody nalezy przepiga¢ do nowej skrzynki. Do budynku doprowadzony jest $wiattowod z
sgsiedniego budynku. W zwigzku z rozbudowa, nalezy utozy¢ jeszcze jedng linie Swiattowodowa,
wykorzystujac istniejacq trase kablowa. Istniejace trasy kablowe nalezy wymieni¢ na wieksze lub
opcjonalnie dotozy¢ nowg. W zwigzku z rozbudowg budynku, nastepuje kolizja lokalizacji budynku
z oprawg o$wietleniowa i linig zasilajgcg oswietlenie. Linie oraz oprawe nalezy przetozy¢, zgodnie z
rysunkiem IE.O1.

2. ZASILANIE

Istniejace zasilanie obiektu wykonane jest kablem YKY 4x120 mm2. Rozdziat przewodu PEN
na PE i N nastepuje w rozdzielnicy obiektu. Istniejaca linia zasilajaca pozostaje bez zmian.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejaca linie zasilajacg oprawy terenu zewnetrznego nalezy przetozyc¢, a istniejacg oprawe na
stupie, przetozy¢ w miejsce wskazane na rysunku IE.01. Projektuje si¢ réwniez dodatkowg linie
Swiattowodowg z sasiedniego budynku, gdzie znajduje sie Punkt dystrybucyjny. Przewdd
Swiattowodowy nalezy uktada¢, wykorzystujac istniejacq trase kablowa, Swiattowodowa. Trasa
pokazana zostata na rysunku IE.O1.

5. ROZDZIELNICE

Istniejacq rozdzielnice RG nalezy rozbudowaé o projektowane odptywy zasilajace. Istniejacq
obudowe nalezy wymieni¢ na wigkszg a istniejgce odptywy przepia¢ do nowej skrzynki. W zwigzku
ze zwigkszong powierzchnig uzytkowg budynku koniecznym jest zaprojektowanie gtéwnego
wylacznika pradu. Majac na uwadze powyzsze nalezy, jesli to mozliwe, istniejacy roztgcznik
wyposazy¢ w cewke wybijakowa, powodujacg zadziatanie wytacznika lub wymienic¢ roztacznik, na
nowy wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, do ktorego przytaczy¢ nalezy projektowany wytgacznik
gtéwny pradu. Rozdzielnice rozbudowaé nalezy o zabezpieczenia typu wytgczniki nadpradowe,
wytgczniki réznicowo-pradowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe. Stosowac rozdzielnice i aparature
w oparciu o firmg EATON, LEGRAND lub réwnowazng. Obwody nalezy wyprowadzaé z
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rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30%
rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gérg. Lokalizacja
rozdzielnicy pokazana zostata na rys. IE.02.

6.

1.

INSTALACJA GNIAZDT WTYKOWYCH | SILY

Istniejacy instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ i przekaz inwestorowi do utylizacii.
Instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP40. Przewody i kable rozprowadzi¢ po
trasach kablowych zlokalizowanych w przestrzeni technicznej pod stalowg konstrukcjg dachu, a
zejscia do osprzetu rozprowadzaé w systemowych rurkach instalacyjnych. Stosowaé przewody
kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Gniazda standardowe montowaé na wysokosci 1,2 ¢cm, z
uwzgledniajac miejsca o innej wysoko$ci, pokazane na rzucie instalacji. Montaz zestawow
gniazdowych na hali magazynowej na wysokosci 1,0m. Zestawy gniazdowe o konfiguracji: 1x
32A/~400V, 1x16A/400V, 2x 16A/~230V. Lokalizacje oraz wysokos$¢ wypustow kablowych i
gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji, na
budowie. W miejscu wypustu zostawi¢ odpowiedni zapas przewodu. Projekt nie zawiera
informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Instalacja
elektryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych uzytkownikow i dostosowana
do zawartego bilansu mocy. Schemat Instalacji gniazd wtykowych i sity przedstawiony zostat na
rysunkach nr. IE.02.

INSTALACJA OSWIETLENIA
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne,
e zewnetrzne

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy o zrodle $wiatta LED. Oprawy wykona¢ jako natynkowe, zawieszane do
konstrukcji dachu. Wysokos¢ punktow $Swietinych do obliczen przyjeto 4,0 m od gotowej
posadzki. Sterowanie o$wietleniem hali realizowa¢ za pomoca tacznikow miejscowych,
Zlokalizowanych w budynku. Oprawy oraz taczniki w nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.
IP40. Przewody i kable rozprowadzi¢ w korytkach kablowych zlokalizowanych pod stalowg
konstrukcjg dachu. Stosowa¢ przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Konkretne typy
opraw o$wietleniowych podane zostalty w celu informacji o parametrach technicznych jakie
powinny zosta¢ spetnione. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatow o lepszych badz
poréwnywalnych parametrach

Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.

Pomieszczenia techniczne — 300 Ix,



Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie
oswietlic wyjScia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia
wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ nad wejSciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie
urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ oSwietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:
2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw osSwietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie
okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i
wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowe] (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne jako oprawy montowane na elewacji budynku oraz na
stupach  oSwietleniowych.  Szczegotowe rozmieszczenie opraw zgodnie z  planem
zagospodarowania terenu, rys. nr I[E.01 oraz z planem instalacji na parterze, rys. nr IE.03.
Wysoko$¢ montazu i katy odchylenia opraw zostaty réwniez wskazane na rysunku. Jako
o$wietlenie zewnetrzne projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych LED o mocy 39W i
93W na elewacji budynku. W celu zasilania opraw zewnetrznych budynku projektuje sie linie
kablowe niskiego napiecia wyprowadzone z rozbudowanej rozdzielnicy RG. Sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym odbywa¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zabudowanego w projektowanej rozdzielnicy gtownej RG z mozliwo$cig recznego zatgczania
przez przetgcznik.

8. INSTALACJA ODGROMOWA.

Istniejacg  instalacje odgromowg nalezy zinwentaryzowaé, zdemontowa¢ i przekaza¢
inwestorowi do utylizacji. W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
projektuje sie instalacje odgromowg, nieizolowang, skiadajgcq sie ze zwoddéw poziomych
nienaprezanych, zwodéw pionowych, przewoddéw odprowadzajgcych oraz iglic odgromowych.
Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace projektuje sie jako drut stalowy Fe/Zn ®8. Na
dachu projektuje sie iglice kominowe w celu ochrony urzadzen wystajacych ponad pota¢ dachu.
Wysokosci iglic pokazano na rys. IE.05. Przewody odprowadzajace uktada¢ na Scianie w bruzdzie
badz pod warstwg ocieplenia w rurce niepalnej o gr. $cianek min. 5 mm. Ciggto$¢ instalacii
odgromowej zachowac poprzez potgczenie przewodu odprowadzajgcego z wypustem uziemiajgcym
w ztgczu kontrolnym. Ztgcza kontrolne nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3 od poziomu terenu.
Lokalizacje ztacz przedstawia rys. IE.04, IE.05. Plan instalacji odgromowej przestawiony zostat na
rys. nr IE.05. Wszystkie potaczenia elementdw instalacji odgromowej nalezy wykonac jako trwate,
poprzez spawanie badz skrecanie. Po zakoriczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie
badania i pomiary. Zakoriczenie wykonania instalacji potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.



9. OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA.

. Wentylatory kanatowe - zasilanie nalezy doprowadzi¢ do jednostek zlokalizowanych na
w czesci rozbudowanej. Wentylatory zasilic wydzielonych odptywéw z rozdzielnicy RG
zabezpieczonych wytgcznikami nadpradowymi. Zatgczanie wentylatorow za pomoca regulatorow.
Doktadng lokalizacje wentylatorow oraz dobdr modelu i ich mocy ustali¢ na etapie realizacji. W
przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

. Nagrzewnica kanatowa — zasilanie nalezy doprowadzi¢ do jednostek zlokalizowanych w
przestrzeni pod stalowg konstrukcjg dachu na czes$ci dobudowanej. Nagrzewnice zasilic z
wydzielonego odptywu z rozdzielnicy RG zabezpieczonych roztgcznikiem izolacyjnym. Doktadng
lokalizacje oraz dobor modelu i ich mocy ustali¢ na etapie realizacji. W przypadku zmiany mocy
znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

. Promienniki — Urzadzenia zasilane z termostatow sterujacych pracg urzadzen.
Zasilanie doprowadzi¢ do termostatow zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem IE.02. W przypadku
zastosowania innego typu termostatu sprawdzi¢ czy sposob podtaczenia jest taki sam/

. Wszystkie urzadzenia wg. wytycznych branzy sanitarnej. Lokalizacja w/w urzadzen wg.
wytycznych branzy sanitarnej.

10. DETEKCJA GAZU

Istniejacy system detekcji gazu nalezy rozbudowac o 4 dodatkowe czujniki, zlokalizowane w
dobudowanej czesci budynku. Czujniki nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem IE.02. Istniejaca
centrala systemu nie ma mozliwosci obstugi 6 gtowic pomiarowych. W zwigzku z powyzszym
istniejaca centrale typu MSMR-4 nalezy wymieni¢ na nowa, obstugujgcg min. 6 gtowic
pomiarowych. W przypadku doboru centrali sterujacej, nie wspotpracujacej z istniejacymi gtowicami,
gtowice nalezy wymieni¢ na nowe, oraz dotozy¢ dwie projektowane. Projektuje sie dodatkowo
zewnetrzny sygnalizator akustyczno-pomiarowy wspdtpracujacy z nowa centralg. Istniejacy linie
zasilajacq centrale pozostawi¢ bez zmian. Schemat ideowy pokazano na rys. IE.07.

Polaczenia miedzy centrala sterujaca a glowicami pomiarowymi wykonaé jako
iskrobiezpieczne.

11. INSTALACJA SWIATLOWODOWA

Projektuje sie dodatkowa linie Swiattowodowg z sasiedniego budynku, gdzie znajduje sie Punkt
dystrybucyjny. Przewod Swiattowodowy nalezy uktada¢, wykorzystujac istniejacq trase kablowg,
$wiattowodowa. Trasa pokazana zostata na rysunku IE.01. Swiattowéd zakofczyé w
nowoprojektowanej skrzynce $wiattowodowej w budynku. Skrzynke wyposazyé w przetacznice
Swiattowodowg oraz switch min. 24 portowy do zabudowy w szafie.

Lokalizacja projektowanej skrzynki $wiattowodowej w miejscu istniejacej puszki natynkowej,
Swiattowodowe;j. Istniejacg puszke Swiattowodowa nalezy zdemontowac.

12. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA | INSTALACJA UZIOMOW.

W czesci dobudowanej projektuje sie uziomu naturalny, fundamentowy poprzez wykorzystanie
zbrojenia fundamentow. Z uziomu nalezy wyprowadziC wypusty w postaci tasmy stalowej,
ocynkowanej FeZn 25x4 mm do projektowanych ztgcz kontrolnych na elewacji budynku. Istniejacq
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instalacje uziemien potaczy¢ z projektowana. Potaczenia elementéw uziomu miedzy sobg wykonac
przez spawanie lub za pomocg potaczen Srubowych. Minimalna przekrdj linki potaczen
wyrownawczych 6 mm2. Po zakonczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i
pomiary. Zakonczenie wykonania instalacji uziemienn potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Instalacje uziemien pokazano na rys. IE.04.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2.10.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku projektuje sie gtéwny wytacznik przeciwpozarowy pradu. Wytacznik znajduje sie
przy gtownych drzwiach wejsciowych do budynku. Dokfadng lokalizacie wytacznika p.poz
przedstawia rys. |E.02. Wcisnigcie, przycisku spowoduje wyzwolenie cewki wzrostowej roztacznika
w rozdzielnicy gtéwnej RG co skutkowac bedzie wytaczeniem napiecia dla catego budynku. Nad
przyciskiem umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

2.10.2 Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejScia kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié ogniowo. Kable do budynku oraz przez
wszystkie przegrody prowadzi¢ w rurze ochronnej typu SRS badz DVK.

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegoinych pomieszczen stopien IP.

QOchrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
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Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia
wyrownawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen witacznie z gniazdami wtyczkowymi.

15. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia rozbudowanej czesci rozdzielnicy RG:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Oswietlenie 12| 08 1,0
2. Obwody gniazd 18,01 0,3 54
3. Urzadzenia Klimatyzacji i Wentylacji 16,4| 08 13,1
4, Szafa sterowa maszyny 19,01 08 15,2
5. Urzadzenia grzewcze 3100 0,8 248

Razem RB 85,6 - 59,5

Dobdr WLZ na odcinku Ztacze kablowo-pomiarowe - rodzielnica RB na diugotrwatg obciazalno$¢
i przeciazalno$¢ pradowa:

Napiecie znamionowe - 0,4 kV

Prad obcigzenia — Iz= 95,51 A

Zatozona moc istniejacych odbiorow: 30 kW / 48,16 A

Dobrane zabezpieczenie — Roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg minimum 160A

Sposdb utozenia kabla zasilajgcego: ,D”
Istniejacy kabel zasilajacy YKY 4x120 - Ipp = 203 A
BSINSIz
lz>176,55 A
203 A >176,55 A
Whioski:
143,67 A<160 A<203 A

warunek spetniony

12



16. UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Polaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposob
trwaty, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne;.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegolnych urzadzen.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oSwietlenia, rezystanciji izolacj,
skutecznos$ci zerowania oraz oswietlenia.

Opracowat:
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lll. SPIS RYSUNKOW - cze$¢ graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.01 Plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 1:500
IE.02 Rzut przyziemia — Plan instalacji sity i gniazd wtykowych 1:100
IE.03 Rzut przyziemia — Plan instalacji oSwietlenia 1:100
IE.04 Rzut fundamentu — Plan instalacji uziemien 1:100
IE.05 Rzut dachu - Plan instalacji odgromowe; 1:100
IE.06 Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RG (R
IE.07 Schemat ideowy systemu detekgji 1
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