
mgr  inż. arch.MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

nr ewid.  16/WPOKK/2012

Data :

05/2019
Nr strony :

......
Stadium opracowania :

Projektant - KONSTRUKTOR:

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Nazwa rysunku :

Adres inwestycji :

Skala :

1:5013

Temat :

Inwestor :

64-115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

BIURO INŻYNIERSKIE

tel:502-721-715ul.Leszczyńska 53d/4
Michał Izydorek

Projektant - ARCHITEKTURA:

PRZEKRÓJ C-C , D-D - projekt 

Papa wierzchniego krycia gr. 0,5 cm

Wełna mineralna gr. 6 cm , lambda 0,04 W/(mK)

dźwigar stalowy IPE 200 

Blacha trapezow T60 trójprzęsłowa w układzie 

pozytyw gr. 0,63 mm

D2

D2

Papa podkładowa gr. 0,5 cm łączona mechanicznie

D2

+/-0,00

+/-0,00
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Podsypka betonowa zagęszczona do Is =0,98 

gr. 30 cm

Nawierzchniaz betonu gr. 30 cm , 

beton C35/ 45 klasa ekspozycji XA2, XF1, XC4 , 

zbrojona zbrojeniem rozproszonym 

(ilość zgodnie z wytycznymi producenta )  

Podbudowa C8/10 gr. 10 cm 

P2

S1

Malatura - farba zmywalna  silikonowa 

Malutaura -farba silikonowa zewnętrzna 

Bloczek wiapenno-piaskowy gr.18 cm, kl. 20 

S1

Siatka elewacyjna o gramaturze 145 g z warstwą 

klejąco-szpachlową 

S1

Folia budowlana PE gr. 2x0,2 mm

Koryto wjazdowe, blacha gr. 1cm 

Szczegół w prjekcie wykonawczym

Folia paroizolacyjna
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Podbudowa betonowa gr. 10cm ,C8/10

Podsypka piaskowa , Id=0,98

Płytka betonowa gr. 8cm , 40x40 cm Płytka betonowa gr. 8cm , 40x40 cm

Podbudowa betonowa gr. 10cm ,C8/10

Podsypka piaskowa  , Id=0,98

Podsypka cem-pias. gr. 3 cmPodsypka cem-pias. gr. 3 cm

Obrzeże betonow 20x6 cm 

Opór betonowy 20x20 cm Opór betonowy 20x20 cm 
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Wieniec żelbetowy
dołem 3#12

górą 2#12
strzemiona fi 6 co 15
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PROJ. FUNDAMENTY 
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
   branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
     normy Polskiego Komitetu Normalizowanego 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano 
     instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

Projekt Wykonawczy


