64-115 Swieciechowa ul. Leszczyniska 53d/4
NIP 7821715206 REGON 634502191
izydorek.michal@gmail.com tel. 502-721-715

PROJEKT WYKONAWCZY

A

BIURO INZYNIERSKIE

MICHAL IZYDOREK

Tom I Egz. I, II, NI, IV, V
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW
Temat:
ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO SILOSU NA WAPNO.
Oczyszczalnia $ciekow w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.
Adres obiektu:
kat. XXX
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Inwestor: UL. Lipowa 76A
64-100 Leszno
Studium; Projekt budowlany branzy sanitarnej Data: maj 2019 rok
Branza: Projektant:
mgr inz. Lukasz Kaczmarek
uprawnlienia'b.uldowlane.do.projektowanig b.e.z ogranilgzeh
Sanitama
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0362/POOS/11
inz. Jarostaw Flamer
Sanitarna uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0286/PO0OS/07

SPRAWDZAJACY
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2.SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa opracowania Skala | Nrstr.
1. | STRONA TYTULOWA - 1
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - 2
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW - 3
4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA - 4

0 PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB
5. | STANISTNIEJACY - inwentaryzacja - 10
6. | STAN PROJEKTOWANY 11
7. |OPIS TECHNICNZY - 13
8. |INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ - 17
RYSUNKI
01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:50 20
02. RZUT PRZYZIEMIA - instalacja kanalizacyjna 1:50 21
03. RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wodociaggowa 1:50 22
04. RZUT PRZYZIEMIA - instalacja grzewcza 1:50 23
05. RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wentylacyjna 1:50 24
06. WEZLY POLACZENIOWE 1:20 25
07. STUDNIA, WPUS SCHEMAT 1:20 26
08. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP - 27
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3.0SWIADCZENIE

NAZWA INWESTORA
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. , Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADOW ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO

SILOSU NA WAPNO.

ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalnia Sciekow w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.

Niniejszym o$wiadczam, ze wiw projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

tukasz Kaczmarek,

Niniejszym o$wiadczam, ze wiw projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Jarostaw Flamer,
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

& INZYNIEROW

[ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-323/2011 Poznai, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn, zm.) oraz § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Andrzej Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
CGilownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,“\," ] 3. )
VY 'x.,/‘x,/’\

dr ini. Daniel Pawlicki

4|Strona



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Andrzej Kaczmarek

jest upowazniony w specjalnesei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania proicktow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowaiiia nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozpoizadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Andrzej Kaczmarek
64-130 Rydzyna, ul. Akacjowa 2

2. Okregowa Rada Izby

Sklad om:kajqcy;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ey oA

'\!‘jl ..... z\ ........

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XLUJ-HLT-L68 *

Pan tukasz Andrzej Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0098/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
6 ne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,

6|Strona



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=== \\

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130/06/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jaroslaw Tadeusz Flamer

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jaroslaw Tadeusz Flamer jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie. sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosei.

dr ing. Daniel Prwlicki

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Tadeusz Flamer

64-100 Leszno. ul. Spacérowa 63
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Wydano odpis
o,

...................

A" e 1585 fs9E R0
Notariusz H. deluska
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1P6-P38-58B *

Pan Jarostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik ego certyfikatu s
ré ne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

5. STAN ISTNIEJACY -inwentaryzacja

NAZWA INWESTORA

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

2,

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadéw oraz budowa naziemnego silosu na wapno .

3. ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekdw w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.

4.

PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Zlecenie inwestora
b. Decyzja o warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2019
c. Wizja w terenie
d. Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny.

Obowigzujace normy i przepisy budowlane, w tym m.in. nastepujace przepisy z pdzniejszymi zmianami:

o

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. STAN ISTNIEJACY

Budynek stacji odwadniania osadow powstat w latach 90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty wykonane jako

tawy zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe a Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly klinkierowej waz z izolacjg

i Sciang wewnetrzng rowniez z cegty klinkierowej. Z faw wyprowadzono stupy Zelbetowe stanowigce podparcie pod

dzwigarami dachowych wykonane z dwuteownikéw stalowych. Konstrukcje przykrycia dachu stanowig piyty

betonowe panwiowe o rozpigtosci okoto 6m i 3m utozone na warstwie wylewki betonowej ( wykonanej na stalowych

dzwigarach ) nadajacej spadek dachu. Budynek oraz plac pod zadaszeniem wiaty wyposazony jest w nastepujace

instalacje sanitarne i grzewcza;

kanalizacyjng odwadniania placu, rur spustowych rynien, wpustéw podtogowych i umywalki;
wodociggowg zasilania urzadzen technologicznych, umywalki i instalacji CO;

grzewcza, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zeliwnymi, rurociggami zasilania i powrotu, zestawem
grzewczym z kottem elektrycznych oraz zespotem armatury regulacyjnej i kontrolnej;

wentylacyjna mechaniczna nawiewna i wywiewna;

technologiczna nadawy osadu wtérnego.

Wszystkie instalacje z pominieciem wentylacji mechanicznej zostang zdemontowane i zutylizowane. Istniejaca
wentylacja w opinii uzytkownika, potwierdzona prébami podczas wizji lokalnej jest sprawna i nie wymaga wymiany.
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6.STAN PROJEKTOWANY

1. DANE OGOLNE

Kubatura - 1392,67 m®
Powierzchnia uzytkowa - 290,41 m?
llo$¢ kondygnacii 1

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku stacji odwodnienia osadu oraz budowy naziemnego
silosu na wapno- fundament ( silos oraz technologia zostang dostarczone w kolejnym etapie inwestycji ) wraz

zZ placem manewrowym.

3. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO :
Na podstawie wykonanej wizji lokalnej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci budowlane:

Wewnetrzne — istniejacy budynek :

— demontaz istniejacej instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zeliwnymi, rurociggami
zasilania i powrotu, zestawem grzewczym z kottem elektrycznych oraz zespotem armatury regulacyjnej
i kontrolnej;

— demontaz istniejacej instalacji wodociagowej zasilania urzadzen technologicznych, umywalki i instalacji CO;

— demontaz istniejacych kanatdbw w ramach wykopow na potrzeby realizacji projektowanej instalacii
kanalizacyjnej oraz wypetnienie pianobetonem pozostatych kanatow istniejacej kanalizacji odwadniania
wpustéw podtogowych i umywalki;

— oczyszczenie z korozji powierzchni kanatow istniejacej instalacji wentylacyjnej oraz zabezpieczenie jej
powtokami malarskimi odpornymi na dziatanie agresywnych gazéw (metan, siarkowodér), wymiana siatek
zabezpieczajacych nawiewnikow i wymiennikdw, kalibracja (wymiana) czujnikéw detekcji gazéw alarmowego

zatgczania wentylacji;

— realizacja projektowanej instalacji kanalizacyjnej odwadniania projektowanej posadzki pom. nr 1 i 2

(odwodnienia liniowe, wpust podtogowy) oraz umywalki pom. nr 3;

— realizacja projektowanej instalacji wodociggowej zasilania urzadzen technologicznych, ztaczek do weza (cele

porzadkowe) oraz umywalki;

— montaz promiennikow elektrycznych jako zrodto ciepfa dla utrzymania zatozonej w pomieszczeniach

temperatury;
— realizacja projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pom. nr 2;

— demontaz istniejacej instalacji nadawy osaddw oraz realizacja projektowanej instalacji nadawy.
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Zewnetrzne :

— demontaz kanatéw i studni w ramach wykopdw na potrzeby realizacji projektowanej instalacji kanalizacyjnej
oraz wypetnienie pianobetonem pozostatych kanatéw i studni istniejacej kanalizacji odwadniania placu i rur
spustowych rynien;

— realizacja projektowanej instalacji odwadniania projektowanego placu manewrowego oraz wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej;

— demontaz istniejacej instalacji wodociggowej zasilania budynku, nadziemnego hydrantu ppoz., kolidujgcego
z projektowanym placem manewrowym oraz zewnetrznej instalacji nadawy osadu;

— realizacja projektowanych weztéw potaczeniowych instalacji wodociggowej zasilania budynku, nadziemnego
hydrantu ppoz. oraz zewnetrznej instalacji nadawy osadu.
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7. OPIS TECHNICZNY

1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan udostepnionych prze Inwestora rozpoznano utwory czwartorzedowe : piaski i zwiry, mady
rzeczne w postaci piaskdéw réznej gradacji; Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podiozu zalegajg
osady czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci serii piaszczystej o zmiennym uziarnieniu. Na
podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzadzenie stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe przy zatozeniu posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowej. Dla w/w obiektéw przyjeto |

kategorie geotechniczna.

W podtozu ponizej warstw nasypowych wystepujg rodzime grunty, wyksztalcone w postaci luznych/érednio
zageszczonych i $rednio zageszczonych osadéw niespoistych, charakteryzujacych sie stopniem zageszczenia
ID~0,37+0,56.

2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne, odcieki z prasy odwadniania osadu oraz odwodnienia posadzek pomieszczen i placu
manewrowego, odprowadzane bedg projektowanym ukiadem kanatdbw wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Projektowane kanaty, wpig¢ za posrednictwem studni osadnikowej do istniejacej kanalizacji odwadniania wiat
magazynowych. Projektowang studnie osadnikowg, wyposazy¢ z zamknigcia wodne, zapobiegajace
przedostawaniu sie niebezpiecznych gazéw do wnetrza odwadnianych pomieszczen.

W celu odwadniania posadzek pomieszczen wewnatrz budynku, zaprojektowano odwodnienia liniowe
betonowe, w korytkach szer. 290 i 390 mm ze spadkiem 0,5%, klasy E600, z rusztem zeliwnym E600, kratowym,

zabezpieczonym powtokg KTL.

Odcinki poziome projektowanej kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lite, kielichowych o sztywnosci
obwodowej SN8 ze spadkami min 2 i 3%. Rury kanalizacyjne w miejscu przejécia pod fundamentami zabezpieczac¢
rurami ochronnymi PVC. Wolng przestrzen pomiedzy koricami rury ostonowej i rurg wlasciwg, zabezpieczy¢

manszetami zamykajacymi. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z punktami 6 i 7 niniejszego opisu technicznego.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakoniczy¢ rurg wywiewng PVC, a w dolnej cze$ci nad posadzka
umiesci¢ rewizje. Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez
zalanie wodq odcinkdw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionem i urzadzeniami. Pozostatg
czes¢ instalacji (pion i podejscie do przyboru) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu

wody.

Istniejgce studnie i kanaty usung¢ w ramach wykopow dla projektowanej instalacji a pozostate kanaty wytgczy¢

z eksploatacji poprzez wypetnienie rur pianobetonem.
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3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (CWU).

Zasilanie przebudowywanego i rozbudowywanego budynku w wode zimng realizowane bedzie
z projektowanego w niniejszym opracowaniu przytacza PE63, wezet W2.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa na cele technologiczne oraz bytowo - gospodarcze, nalezy wykonac z rur
polipropylenowych jako instalacje trojnikowa, faczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykonaé
z rur o klasie cisnienia min. PN16. Przewody prowadzi¢ w niekonstrukcyjnej warstwie podiogi, wzdtuz $cian lub
w bruzdach $ciennych. Przewody w celu ochronny przed skraplaniem si¢ pary wodnej na powierzchni przewodéw

oraz ochrong przed podgrzewaniem i stratami ciepta nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 6 mm.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie stosowaé
tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy

tulejg a rurg wypetni¢ materiatem plastycznym nie oddziatywujacym na materiat rury PP - np. pianka poliuretanowa.

Woda ciepta na potrzeby byt.-gosp. przygotowywana bedzie w projektowanym ogrzewaczu pojemno$ciowym 10 dm?
np. typ SG 10 M, prod. Galmet.

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wlasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodéw, biorgc pod uwage

ich rozszerzalnos¢ termiczng — wytyczne producenta rur.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie wodg o mozliwie duzej predkoSci przeptywu,
a nastepnie podda¢ je probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych, nalezy wykonac préby ci$nieniowe na zimno zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il — Instalacje Sanitarne.

Calos¢ zuzycia wody na cele technologiczne i byt.-gosp., mierzyt bedzie projektowany zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza DN40 oraz zawordw odcinajacych i zaworu antyskazeniowego DN50.
Zestaw zabudowa¢ nalezy w szafce nasciennej ze stali kwasoodpornej o wymiarach dostosowanych do

projektowanego zestawu wodomierzowego.

4. Instalacja grzewcza.

Zrodtem ciepta dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku beda elektryczne promienniki ze stali

kwasoodpornej o0 mocy 1500 i 1000 W.

Projektowane promienniki zataczane bedq termostatami przemystowymi w funkcji nastawionej temperatury
w poszczegbinych strefach pomieszczen. Dla pomieszczenia nr 1, przyjeto wew. temperature obliczeniowg na
poziomie 15°C i podzielono pomieszczenie na dwie strefy. W pomieszczeniu nr 2, przyjeto wew. temperature
obliczeniowg na poziomie 5°C i podzielono pomieszczenie takze na dwie strefy. W pomieszczeniu nr 3 przyjeto
temperature na poziomie 20°C i dobrano jeden promiennik i termostat. Rozmieszczenie promiennikéw oraz

termostatow w poszczegolnych pomieszczeniach, przedstawia rys. nr 4.
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5. Wentylacja.

Celem uzyskania wymiany powietrza w projektowanym pomieszczeniu nr 2, zaprojektowano wentylacje

mechaniczng nawiewng i wywiewna, oraz dyzurng wentylacje grawitacyjna.

Projektowana wentylacja zataczana bedzie ,recznie” przed wejSciem obstugi do projektowanego
pomieszczenia oraz automatycznie na wypadek wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazéw

niebezpiecznych dla zycia i zdrowia tj. siarkowodoru i metanu.

Swieze powietrze dostarczane bedzie do projektowanego pomieszczenia z zewnatrz budynku poprzez
czerpnie zlokalizowang na zewnetrznej Scianie budynku i witaczane bedzie do pomieszczenia przez wentylator
nawiewny w ukfad stopniowo redukowanych kanatéw wyposazonych w nagrzewnice elektryczng oraz regulowane
nawiewniki kanatowe. Projektowana nagrzewnica, mocy 12,0 kW, podgrzewaé bedzie nawiewane powietrze do
zadanej temperatury powietrza w kanale. Sterowanie temperaturg powietrza odbywac sie bedzie przy uzyciu
regulatora temperatury. Zuzyte powietrze z projektowanego pomieszczenia, wywiewane bedzie ciggiem kanatow

wentylacyjnych, zakofczonym wentylatorem wywiewnym. Kanaty wyposazy¢ w regulowane wywiewniki kanatowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r., w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw, zaprojektowana wentylacja nawiewna i wywiewna

zapewni nastepujacy uktad wymiany powietrza: nawiew 30% dotem, 70% gorg oraz wywiew 70% dotem i 30% gora.

Uktad nawiewny i wywiewny wyposazy¢ w wentylatory chemoodporne, o parametrach okre$lonych na rys. nr 5.
System kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z kanatéw kotowych z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min. 0,5 mm,

bez izolacji. Zmiany kierunkdw, potaczenia i redukcje wykonac z ksztattek typowych z materiatu jak kanaty.

Wyadzielone pomieszczenie nr 3 wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna, poprzez montaz w stropodachu kominka

¢ 150 mm, stal kwasoodporna.

6. Roboty ziemne.

Rurociggi uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu zwréci¢ uwage, aby go nie przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne gtebsze jak 1,0
m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obudow skrzyniowych (boksdw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m,
a w porze nocnej o$wietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Urobek sktadowacé z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie. Na wypadek wystgpienia wody gruntowej, wykopy osuszy¢ poprzez
wypompowywanie wody przy uzyciu iglofiltrow o $rednicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m, wptukiwanych

obustronnie w grunt na gt. min. 3,0 m.

7. Ukladanie rur kanalizacyjnych, osypka i zasypka.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury

zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkow drewna,
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kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. Po sprawdzeniu

prawidtowo$ci spadku utozonej rury nalezy wykona¢ jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robdt zasypke uzupetié do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 1/3 $rednicy rury, starannie jq

ubijajac z obu stron rury, z rownoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie
w ,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke kanatow na zewnatrz budynku, wykonywa¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i wycigganiem obuddw skrzyniowych. Stopieri zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.
W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego prawidtowe zageszczenie, dokonaC jego wymiany

w zakresie ustalonym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Uwagi kornicowe.

Cato$¢ robo6t objetych niniejszq dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP,

ppoz. oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatdw.

Opracowat :

mgr inz. Lukasz Kaczmarek

PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0362/PO0S/11

inz. Jarostaw Flamer

SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0286/PO0S/07
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTORA
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa istniejacego budynku stacji odwadniania osadéw oraz budowa naziemnego

silosu na wapno .
ADRES INWESTYCJI

Oczyszczalnia $ciekdw w Henrykowie , dziatka nr 132/21 obreb Henrykowo.

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Kaczmarek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0362/PO0OS/11

DATA OPRACOWANIA
Maj 2019 1.
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
a) Roboty przygotowawcze :
-szczegOtowe zapoznanie sie z projektem,
-wizja lokalna,
-0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji,
-wwiezienie materiatu na plac budowy,
-uzgodnienie harmonogramu rob6t z kierownikiem robot i Inwestorami.
b) Roboty przygotowawcze i montazowe:
-wytyczenie tras przebiegu instalacji kanalizacyjnych,
-roboty ziemne — przygotowanie wykopow,
-utoZenie rur, studzienek
-wykonanie (wykucie) otworu w Scianie dla przeprowadzenia proj. instalacji do budynku,
-montaz rur ostonowych zabezpieczajacej rury wtasciwe,
-natrasowie instalacji na Scianie,
-przygotowanie odcinkdw rur i niezbednych ksztattek i armatury,
-montaz uchwytéw mocujacych instalacje do Sciany,
-montaz instalacji — spawanie, skrecanie z zachowaniem zasad i wytycznych ujetych w opisie technicznym,
-podanie instalacji prébie cisnienia,
-zasypanie rurociggdw usytuowanych poza budynkiem,
-zabezpieczenie instalacji (malowanie), uziemienie,
-izolacja przestrzeni miedzy rurami (rura ostonowa, rura wiasciwa),

-prace odtworzeniowe i porzadkowe.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
-zagrozenie przy robotach wyburzeniowych (wykuwanie otwordw),
-zagrozenie przy robotach ziemnych,
-zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury — spawanie, skrecanie,
-zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw instalacji elektrycznej,

-zagrozenie przy robotach wykorczeniowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegblnie
niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac uwage na warunki

wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,
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cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych oraz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

W trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace roboét ogoino-budowlanych,
montazowych i pracy na wysoko$ci, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ szalunkami skrzynkowymi wykopy pow. 1,0 m gtebokosci,

sprawdzi¢ stabilnos¢ rusztowania,

zwraca¢ uwage na wszystkie urzadzenia (instalacje) podtynkowe,

przed przystapieniem do préby cisnienia sprawdzi¢ wzrokowo i dynamometrycznie wszystkie potaczenia skrecane,

stosowaé wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat :

mgr inz. Lukasz Kaczmarek

PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0362/PO0S/11

inz. Jarostaw Flamer

SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0286/PO0OS/07
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