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LEGENDA

1. Wiaz kanatowy zeliwny o przeswicie 600 mm, klasa D400,

wysokos¢ korpusu 150 mm, gtebokos¢ siedziska 50 mm

wentylowany.

Betonowy pierscien wyréwnawczy H60-100 mm.

Betonowa pokrywa zelbetowa 1000/625, H200mm.

Przejscie szczelne dla rury PVC200.

Betonowy krag z uszczelka zintegrowang H500mm.

Rura PVC 200, SN8, lita.

Kolano PVC 200, 45°.

Betonowa denncia z uszczelkg zintegrowang Hca1050 mm.

Krata Zeliwna wpustu DN500, D400 z mozliwoscig

podwieszenia wiaderka.

10. Betonowy krgg DN500, wienczacy pod krate wpustu,
H100 mm.

11. Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm bez odptywu.

12. Krag betonowy DN500 wpustu, H300 mm z odptywem.

13. Betonowe dno studzienki H300 mm.

14. Przejscie szczelne dla rur PVC160.

15. Rura PVC160, SN8, scianka lita, imin = 2,0 %.

16. Kolano PVC 160, 45°.

17. Przytacze siodtowe skrecane np. Connex 200/160.

18. Istniejgcy kanat PVC200.
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