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Istniejący ekran z blachy trapezowej niskiego profilu na podk. stalowej

Projektowany ekran z blachy trapezowej niskiego profilu na podk. stalowej

Istniejący ekran z blachy trapezowej niskiego profilu na podk. stalowej

Istniejący ekran z blachy trapezowej niskiego profilu na podk. stalowej

Istniejący kominek do wymiany na kominki ze stali K.O.

Istniejący kominek do wymiany na kominki ze stali K.O.

Istniejący kominek do wymiany na kominki ze stali K.O. Istniejący kominek do wymiany na kominki ze stali K.O.

Istniejący kominek do wymiany na kominki ze stali K.O.
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Sprawdzający - ELEKTRYCZNA.:

zwody poziome z drutu Zn/Fe Ø8mm

połączenie LgYżo 4mm2 z LWP

iglica kominowa, wysokości podane na rysunku

połączenie krzyżowe 4-otworowe nr 1.2

LEGENDA

połączenie między różnymi poziomami

1. Instalację odgromową wykonać jako nieizolowaną, za pomocą
zwodów nienaprężanych poziomych, zwodów pionowych oraz
przewodów odprowadzających.

2. Rolę zwodów poziomych dla celów ochrony odgromowej
przewiduje się drut stalowy FeZn Ø8 mm ułożony na
podstawkach w rozstawie co 1m.

4. Przewody odprowadzające  wykonać jako drut Fe/Zn Ø 8 mm
układany w bruździe, w ścianie, przykryty min 5 mm warstwą
tynku lub pod warstwą ocieplenia w rurkach
nierozsprzestrzeniajacych ognia o grubości ścianek min 5 mm
oraz w częsci hali w postaci zbrojenia trzpieni żelbetowych.

5. Zwody pionowe wykonać jako drut Fe/Zn Ø 8 mm
6. Różne poziomy wysokości zadaszeń należy połączyć drutem

stalowym FeZn Ø8mm
7. Ciągłość instalacji odgromowej zachować poprzez połączenie

przewodu odprowadzającego z wypustem uziemiającym w
złączu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji
uziemienia, na wysokości 0,3 m od poziomu wykończonej
posadzki.

8. Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub
przewodzących, w krórych pracują urządzenia elektryczne
powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody
pionowe i iglice odgromowe.

9. Wysokość iglic odgromowych podana na rysunku.
10. Zachować minimalną odległość zwodów pionowych oraz siatki

zwodow poziomych od urządzeń elektrycznych tj. 1 m.
11. Należy zachować trwałe metaliczne połączenie wszystkich

elementów instalacji odgromowej.
12. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające  i

sporządzić protokół.
13. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

normami.
14. Część opisowa projektu stanowi integralny element

dokumentacji.
15. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

UWAGI

Połączenie zwodów poziomych z przewodem
odprowadzającym -  drutem Fe/Zn Fi8 montowanym w
ścianie, przykryty min. 5 mm tynku lub pod warstwą
izolacyjną ścian w rurkach nierozprzestrzeniających
ognia o grubości ścianek min. 5 mm.

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
h=1,0m

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 

AutoCAD SHX Text
Przyłaczyć do nowoprojektowanej instalacji uziemień w nowoprojektowanym złączu kontrolnym 


	Arkusze i widoki
	Model


