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LEGENDA UWAGI

zwody poziome z drutu Zn/Fe @8mm 1. Instalacje odgromowa wykonaé jako nieizolowana, za pomoca,
zwodow nienaprezanych poziomych, zwodéw pionowych oraz

Polaczenie  zwodéw  poziomych z  przewodem przewodow odprowadzajgcych.

odprowadzajacym - drutem Fe/Zn Fi8 montowanym w | 2. Role zwodow poziomych dia celéw ochrony odgromowej

$cianie, przykryty min. 5 mm tynku lub pod warstwa przewiduje sig drut stalowy FeZn @8 mm ulozony na

izolacyjna $cian w rurkach nierozprzestrzeniajgcych podstawkach w rozstawie co 1m.

ognia o grubosci $cianek min. 5 mm. 4. Przewody odprowadzajace wykona¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm

uktadany w bruzdzie, w $cianie, przykryty min 5 mm warstwa,

tynku lub  pod warstwg ocieplenia w rurkach
nierozsprzestrzeniajacych ognia o grubo$ci $cianek min 5 mm
oraz w czgsci hali w postaci zbrojenia trzpieni zelbetowych.

potaczenie krzyzowe 4-otworowe nr 1.2

o ) N 5. Zwody pionowe wykona¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm
iglica kominowa, wysokosci podane na rysunku 6. Rozne poziomy wysokosci zadaszen nalezy potaczy¢ drutem
stalowym FeZn @8mm

o o . 7. Ciaglos¢ instalacji odgromowej zachowaé poprzez potaczenie
potaczenie migdzy roznymi poziomami przewodu odprowadzajacego z wypustem uziemiajacym w
ztgczu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji

uziemienia, na wysokosci 0,3 m od poziomu wykoriczonej
potaczenie LgYzo 4mm2 z LWP posadzki.

8. Wszystkie nadbudowki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub

instalacji_uziemien w
nowoprojektowanym ztgczu

kontrolnym

przewodzacych, w krorych pracujg urzadzenia elekiryczne
powinny znajdowac si¢ w przestrzeni chronionej przez zwody
pionowe i iglice odgromowe.

9. Wysokosc¢ iglic odgromowych podana na rysunku.

10. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zwoddw pionowych oraz siatki
zwodow poziomych od urzadzen elektrycznych tj. 1 m.

11. Nalezy zachowa¢ trwate metaliczne pofaczenie wszystkich
elementéw instalacji odgromowej.

12. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i

sporzadzi¢ protokdt.

13. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

14. Czeé¢ opisowa projektu stanowi integrainy element
dokumentacii.

15. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz
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