LEGENDA UWAGI

wytaeznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP44,p/t 11 |nstalacje wykonat w stopniu ochrony min IP40.

2. Kable i przewody nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy ich

oprawa o$wietleniowa, 6500Im, 50W, IP66, n/t wytrzymato$¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w

miejscu ich instalowania.
oprawa oéwietleniowa, LED, 53W, IP66, nit 3. Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych oraz w rurkach
instalacyjnych.

4. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez

oprawa oswietleniowa, LED, 39W, IP66, n/t Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia

wykonac w przepustach rurowych.

Swietleni j LED 2x2W, 1h, IP65, ’ X . . . .
oprawa oswietienia awaryinego X 5. Wszystkie elementy instalacji elekirycznej na hali wykona¢

t )
" PRSI - jako natynkowe.
l(;pégw:/toswwtlema ewakuacyjnego LED 4x1W, 1h, 6.  Laczniki montowaé na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

Zataczanie opraw tacznikami lokalnymi w pomieszczeniach.

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1.2W, 1h, 7. Oprawy oéwietlenia awaryjnego  zasilic  przewodem
IP65, n/t + piktogram dwustronny trzyzylowym. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczyc.

312

200

8. Awaryjny czas podtrzymania zasilania opraw awaryjnych 1h.

rodzielnica elektryczna, modutowa, IP40 Wysoko$¢ montazu opraw na hali przyjeto na wysokosci 4 m.
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Odbojnik wézkowy @108mm, L =1200mm’

Katownik ochronny 250mm x 50mm
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10. Przed zamdwieniem opraw ewakuacyjnych kierunkowych,
piktogramy nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych.

Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia
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FUNDAMENW POD SILOS , 350x350 cm
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11. Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie

¥ Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami

o T ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. dz.u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporzadzenia
ministra spraw wewnetrznych i administracj ,...w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa... ” (
z dnia 27.04.210 r. dz. u. nr 85 poz. 553)

12.  Ostateczna lokalizacja o$wietlenia zostanie ustalona na etapie
wykonawstwa.
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BIURO INZYNIERSKIE

Michat lzydorek
ul.Leszczyriska 53d/4 tel:502-721-715

64-115 Swieciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
R ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

4L25 k.

Temat :

Rozbudowa istniejgcego budynku stacji odwadniania osadéw
oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycj : Dziatka ewid. nr 132/ 21 obreb Henrykowo

Skala :
1:100

Nazwa rysunku :

Rzut przyziemia - Plan instalacji
IE.03

oswietlenia

Projektant - ELEKTRYCZNA:

mgr inz. MARIUSZ GIERA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
nr ewid. WKP/0241/POOE/15

Sprawdzajgcy - ELEKTRYCZNA.:
mgr inz. JAKUB DANEK

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci elektrycznej
upr. proj. WKP/0191/POOE/17
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