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Uziom poziomy, bednarka Zn/Fe 30x4 1. Instalacje uziemiajaca wykona¢ jako uziom naturalny

Ptaskownik Fe/Zn 25x4 projektowane potaczenie

wykorzystujac zbrojenie taw i stop fundamentowych.
2. lIstniejacy instalacjg uziemien

wyréwnawcze pod posadzka 3. Wypusty pionowe wewnetrzne wykonac jako ptaskownik

Projektowany przewdd odprowadzajacy w postaci
drutu stalowe FeZn@8

potaczenie spawane
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FelZn 25 x 4 mm.

4, Przewody odprowadzajace w czesci
stanowig druty Fe/Zn @8 mm uktadane w bruzdzie, przykryte
min. 5 mm wartswg tynku badz opconalnie na podiozu
zelbetowym w rurce niepalnej pod warstwg ocieplenia
natomiast w czeSci hali jako przewody odprowadzajace
wykorzystac zbrojenie trzpieni zelbetowych.

7. Ciagtos¢ instalacji odgromowej zachowa¢ poprzez potaczenie
przewodu odprowadzajacego z wypustem uziemiajacym w
ztaczu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji
uziemienia, na wysokosci 0,3 m od poziomu wykofczonej
posadzki. W przypadku wykorzystania zbrojenia trzpieni
zelbetowych jako przewdd odprowadzajacy, nalezy pamigta¢
o wykonaniu marki stupéw, celem potaczenia stupdw ze
zwodami poziomymi instalacji odgromowej na dachu.

8. Wszystkie polaczenia wykona¢ jako nierozigczne, spawane,
zabezpieczone farbg antykorozyjna.

9. Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm

10. Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i
sporzadzi¢ protokot.

11. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

12. Cze$¢ opisowa projektu
dokumentacji.

13. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz

14. Cze$¢ opisowa projektu
dokumentacji.

15. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz
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